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この取扱説明書について 

この取破説明書では、主に本体のボタンを 
使った操作のしかたを説明しています。 
リモコンでの操作について詳しくは、「リモ 
コンを使う」 （45 ぺージ）をご覧ください。 


本機はドルビー*デジタルデコーダーおよびドル 
ビープロ ロジック（ II 、 IIx ) アダプティブマトリッ 
クスサラウンドデコーダー、 MPEG-2 AAC (LC) 
デコーダー、 DTS**(DTS-ES および DTS 96/24) 
デコー ダーを搭載して いまず。 

* ドルビーラボラトリーズからの実施権に基ヴき製 
造されていまず。 Dolby、 ドルビー、 Pro Logic、 
サラウンド Ex、“AAC" ロゴ及びダブル D 記号は 
ドルビーラボラトリーズの商標でず。 

が下が米国 AAC バテントナンバーです。 

Pat. 已，848,391: 5,291，日已7 : 5,斗已1，9已4 :已 
400 433 : 5,222,189 ； 5,357,594 : 5 752 
225 : 5,394,473 ; 5,583,962 : 5,274,740 : 

日，633,981;日297 236 : 4,914,701; 

已，235,6 7] : 07/640,5己0 :已，己79,430 : 08/ 
678,666 : 98/03037 : 97/02875 : 97/ 
02874 : 98/03036 : 5,227,788 : 5,285,498 : 
5,481,614 : 5,592,584 : 5,781，888 ; 08/ 
039,478 : 08/211,547 :己，703,999 ; 08/ 

已已7,046 ; 08/894,844 

**Digital Theater Systems, Inc からの実施権に基 
づき製造されていまず。 DTS、DTS-ES、Neo:6 
および DTS 96/24は Digital Theater Systems, 
Inc の商標でず。 
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巧続と準お 


準備1:お手持ちの機器の巧続のしかたを 
巧認ずる 

お手持ちの機器の接続のしかたを、6ページからの準備 la 〜 1C で説明します。はじゆに下記の 
「接続機器一賣」で、それぞれの機器の説明ページをご確認ください。 


接続機器一覧 


接続機器 

ぺージ 

DVD プレーヤー 

デジタル音声出力端子付き 3) 

6〜8 

マルチチャンネル音声出力端子付き W 

10〜11 

アナログ音声出力端子のみ d 

6〜8 

テしビ 

コンポーネント映像入力端子付きの 

7〜8または11 

S 映像または映像入力端子のみ 

13 

BS デジタル/デジタル CS/ アナログ BS チューナー 

デジタル音声出力端子付き 3) 

6〜8 

アナログ音声出力端子のみ d 

6〜8 

スーパーオーディオ CD/CD プしーヤー 

デジタル音声出力端子付き 3) 

9 

マルチチャンネル音声出力端子付き w 

10 

アナログ音芦出力端子のみ口 

12 

MD/ カセットデッキ 

デジタル音声出力端子付き a} 

9 

アナログ音声出力端子のみ d 

12 

しつードプレーヤー 

12 

チューナー 

12 

マルチチヤンネルデコーダー 

10 

ビデオデッキ、ビデオカ ラ、テしビゲームなど 

13 

デジタル音声出力端子付き 3) 

13 

アナログ音声出力端子のみ d 

13 


が DIGITAL OPTICAL OUTPUT^ D に ITAL COAXIAL OUTPUT などの端子がある場合。 

が MULTI CH OUTPUT などの端子がある場合。接続磯器のマルチチャンネルデコーダーでデコードした音声 
を、本機から出力ずるときの接続でず。 
d AUDIO OUT L/R などの端子のみの場を。 

かコンポーネント映像 （Y，PB/CB/B-Y，PR/CR/R-Y) 入力端子、または D 映像 （Dl、D2、D3、D4 いずれか 
の）入力端子などがある場合。 
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ちよつと一言 

田音声コードを裂いて、旧モノラル音声コードの 
代わりに使うこともできます。 

のコンポーネント映像コード 



下記の別売りの接続コード（田〜 n) で説明しています。 

百同軸デジタル （ COAXIAL ) コード 


旧 モノラル音声コード 

里こ 


次ぺージからの接続図では、 

囚音声コード 


回映像■音声コード 


黄（映像 ）I 
白（音声/ L ) I 
赤馆声/ R ) , 

因映像コード 

黄 

回 S 映像コード 



^ te= 


白光デジタル （ OPT に AL ) コード HD 映像コード 


ごま意 

• すべての接続が終わってから、電源コードを接続してください。 

• プラグはしっかりと差し込んでください。雑音の原因となりまず。 

• 映像■音声コードの黄色いプラグは VIDEO IN 端子へ、赤いプラグは AUDIO IN R (ち）端子へ、白いプラグ 
は AUDIO IN L (左）端子へつなぎます。 

• 光デジタルコードを接続ずるときは、カチッと音がずるまでまっすぐにプラグを差し込んでください。 

• 光デジタルコードを折り曲げたり、結んだりしないでください。 


必要な接続コード 



緑青赤 


斯論か倫話 
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ih 

SIGNAL 


準 Ilia :デジタル音声出力端子のある機 
おを巧続ずる 


DVD プレーヤーやテレビ、 BS デジタル/デジタル CS チューナーを 
接続ずる 

接続コード（因〜 D ) について詳しくは、5ぺージをご賣ください。 

1音声端子を接続ずる 


DVD プレーャー 



曰* 白* 田 


曰 凸 


BS デジタル/ 
デジタル CS チューナー 


ホ本磯の DVD COAXIAL IN, SA-CD/CD COAXIAL IN 端子または DVD OPT に AL IN 端子のいずれかに接続し 
てください。より良い音質のためには DVD COAXIAL IN, SA-CD/CD COAXIAL IN 端子への接続をおずずめ 
します。 

ごま意 

テしビの音声出力端子を本機の TV/SAT AUDIO IN 端子に接続すると、テレビの音声を本機で聞けまず。この 
とき、テレビの映像出力端子を本機の TV/SAT VIDEO IN 端子に接続しないでください。 


m 
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2 映像端子を接続ずる 

下図は、 DVD プしーヤーや BS デジタル/デジタル CS チューナーにコンポーネント映像出力端子 
(コンポーネント （ Y ， Pb / Cb / B - Y ， Pr / Cr / R - Y ) 映像出力端子、 D 映像出力端子など）がある場 
合の接続例です。コンポーネント映像入力端子のあるテレビと接続すると、より高品位な映像を 
お楽しみいただけます。 


D 



ビデオ • アップコンバートについて 

再生機器から入力している通常の映像信号（コンポジット映像信号）を、本機内部で蜜換して S 
映像信号でテしビに出力できます。ただし、 S 映像信号から通常の映像信号（コンポジット映像 
信号）へは蜜換できません。 

ごま意 

ビデオデッキなどの通常の映像信号（コンポジット映像信号）または S 映像信号を本機でアップコンバートし 
てテレビへ出力している場合、映像信号の状態によっては、テレビの映像が横方向にずれたり、映像が出なく 
なる場合がありまず。 


BS デジタル/ 
デジタル CS チューナー 



簿 


S VIDEO 


si 


ビ 


雪 


響 


囚 


因 


田 


囚 

因 


田 


n __0 


糧 ^# 




著 ® 

罪 © 


喔)®。 

… DE 

' 翁。 

©® 

新 … 


©藝 

WE - 

I 踞 




議藝藝 iw 


藝藝襲丽 


苗—巧 



© 


©©戀_ 

獄觀戀 = 


-巧~^画 




OP 

DVD 

IN 

TO 

SAT 

IN 

m 

TAPE 

IN 

m 

TAPE 

OUT 

ICAL 

D 

D 

Q 

D 

CO 

DVD 

IN 

SA-CD 

CD 

IN 

け lAL 

® 


次のぺージへ続く 



















































































































ちょっと一言 

• 本機とテレビをコンポーネント映像信号でつなぐ場合は、本機と再生機器もコンポーネント映像信号でつな 
いでください。 

• 本機には S 映像信号からコンポーネント映像信号への変換機能はありません。再生機器にコンポーネント映 
像端子がない場合は、 S 映像信号で本機とつなぎ、本機とテレビも S 映像信号でつないでください。 

• 本機は通常の映像信号（コンポジット映像信号）を S 映像信号に変換できます。再生機器と本機を通常の映 
像信号（コンポジット映像信号）でつないだ場合は、 S-VIDEO MONtOR OUT 端子で映像を見ることがで 
きまず。このとき、 S-VIDEO OUT 端子からは変換された映像は出力されないので、録画機器には VIDEO 
OUT 端子からの通常の映像信号（コンポジット映像信号）もつないでください。 

COMPONENT VIDEO 端子と D 4 VIDEO 端子の関係について 

COMPONENT VIDEO 端子と D4 VIDEO 端子は本機内部で並列に接続されているため、次のよう 
に使えます。 

• COMPONENT VIDEO1N 端子に接続した機器の映像は、 D4 VIDEO MONHTOR OUT と 


COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 端子から出力します。 


• D4 VIDEO IN 端子に接続した機器の映像は、 D4 VIDEO MONITOR OUT と COMPONENT 


VIDEO MONITOR OUT 端子から出力します。 


例： DVD COMPONENT VIDEO INI 端子に入力した DVD プレーヤーの映像を、 D4 VIDEO 
MONHTOR OUT 端子に接続したテレビで見られます。本機の入力は 「DVDj にします。 

ごま意 

• 同じ入力（例： DVD) の COMPONENT VIDEO IN 端子と D4 VIDEO IN 端子に、同時に接続しないでくださ 

い。 

• テレビを本機の COMPONENT VIDEO OUT 端子と D4 VIDEO OUT 端子に同時に接続しないでください。 

• テレビの音声出力端子を本磯の TV/SAT AUDIO IN 端子に接続すると、テレビの音声を本磯で聞けまず。こ 
のとき、テレビの映像出力端子を本磯の TV/SAT VIDEO IN 端子に接続しないでください。別売りの已5 
チューナーなどを接続ずる場合は、接続図 （6 〜7ページ）のよラに音声•映像端子ともに本磯に接続してく 
ださい。 

• BS デジタルチューナーを TV/SAT D4 VIDEO IN 端子に接続したときは、 D4 VIDEO MONfTOR OUT 端子に 
プログレッシブ信号対応のテレビなどを接続ずることをおずずゆします。 COMPONENT VIDEO 
MOWTOR OUT 端子につないだときは、プログレッシブ/インターレスなどの画面に関ずる設定はテレビ側 
で巧ってください。 
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ちよつと一言 

本機の D に ITAL 音声入力端子はずべて、 32 kHz 、 斗 4.1 kHz 、48 kHz 、 96 kHz のサンプリング周波数に対応 
していまず。 

ごま意 

• デジタルのマルチチャンネルサラウンド音声は、デジタル録音できません。 

• アナログ録音ずる場合はアナログ接続、デジタル録音ずる場合はデジタル接続をしてください。 

本機の MD/TAPE OPTICAL IN 端子が外に入力した音声は、 MD/TAPE OPTICAL OUT 端子からのみデジタ 
ル録音できます。 MD / TAPE 、 VIDEO]、VIDEO 2の AUDIO OUT ( L / R ) 端子からアナログ録音はできませ 

/ l / 。 

AUDIO IN ( L / R ) 端子に入力した音声は 、 AUDIO OUT ( L / R ) 端子からのみアナログ録音できます。 MD / 
TAPE OPTICAL OUT 端子からデジタル録音はできません。 

• 本機の SA - CD/CD COAXIAL IN 端子に接続したスーパーオーディオ CD プレーヤーでスーパーオーディオ 
CD を再生しても、信号の種類が異なるため、音声は出力されません。スーバーオーディオ CD のディスクを 
再生ずるには、必ず本機の SA - CD/CD AUDIO ( L / R ) IN 端子に接続してください。プレーヤーにマルチ 
チャンネル音声出力がある場合は、本機の MULTI CH INI 端子とつないでマルチチャンネル音声を聞くことも 
できまず。スーパーオーディオ CD プレーヤーの取扱説明書もあわせてご覧ください。 


コード（囚〜 n ) について詳しくは、5ぺージをご賣ください。 
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準備 lb : 7 ルチチヤンネル音声出力端子 
のある機器を接続ずる 

1音芦端子を接続する 

お手持ちの DVD プしーヤーやスーバーオーデイオ CD プしーヤーにマルチチヤンネル音芦出力端 
子がある場合は、本機の MULTI CH IN 端子に接続して、マルチチヤンネル音芦を楽しむことが 
できます。 

接続コード （田〜 田）について詳しくは、5ぺージをご覧ください。 
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プレーャー 


ちよつと一言 

この接続をずると、ドルビーデジタル、0下51^(かのフォーマットで記録されたマルチチャンネル音声のソフト 
を楽しむこともできまず。 
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2 映像端子を接続ずる 

下図は、 DVD プしーヤーにコンポーネント映像出力端子（コンポーネント （ Y ， Pb / Cb / B - Y ， Pr / 
Cr / R - Y ) 映像出力端子、 D 映像出力端子など）がある場合の接続例です。コンポーネント映像 
入力端子のあるテレビと接続すると、より高品位な映像をお楽しみいただけます。 


DVD プしーャー 
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ビデオ • アップコンバートについて 

再生機器から入力している通常の映像信号（コンポジット映像信号）を、本機内部で蜜換して S 
映像信号でテしビに出力できます。ただし、 S 映像信号から通常の映像信号（コンポジット映像 
信号）へは蜜換できません。 

ごま意 

ビデオデッキなどの通常の映像信号（コンポジット映像信号）または S 映像信号を本機でアップコンバートし 
てテレビへ出力している場合、映像信号の状態によっては、テレビの映像が横方向にずれたり、映像が出なく 
なる場をがありまず。 

ちょっと一言 

• 本磯とテレビをコンポーネント映像信号でつなぐ場合は、本機と再生機器もコンポーネント映像信号でつな 
いでくださし、。 

• 本機には S 映像信号からコンポーネント映像信号への変換磯能はありません。再生機器にコンポーネント映 
像端子がない場合は、 S 映像信号で本磯とつなぎ、本機とテレビも S 映像信号でつないでください。 

• 本磯は通常の映像信号（コンポジット映像信号）を S 映像信号に変換できまず。再生機器と本機を通常の映 
像信号（コンポジット映像信号）でつないだ場合は、 S-VIDEO MONITOR OUT 端子で映像を見ることがで 
きまず。このとき、 S-VIDEO OUT 端子からは変換された映像は出力されないので、録画機器には VIDEO 
OUT 端子からの通常の映像信号（コンポジット映像信号）もつないでください。 
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COMPONENT VIDEO 端子と D 4 VIDEO 端子の関係について 

8 ぺージをご覧ください。 



































































































接続コード（田〜 D ) について詳しくは、5ぺージをご覧ください。 
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ごま意 

お手持ちのしコードプレーヤーにアース線が付いているときは、八ム音を防ぐために、アース線を本機のん 
SIGNAL GROUND 端テにつないでください。 




しコー ドプ しーヤー 


準 Hie :アナログ音声出力端子のみの機 
器を巧続ずる 


才ーデイオ機器を接続ずる 



OP 

DVD 

IN 

TO 

SAT 

IN 

mi 

TAPE 

IN 

mi 

TAPE 

OUT 

ICAL 

Q 

D 

Q 

n 

CO 

DVD 

IN 

SA-ca 

CD 

IN 

け lAL 

馨 
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お手持ちのテしビを MONITOR 端子に接続すると、選んだ入力の映像を見ることができます 
(23 ぺージ)。接続コード（囚〜 D) について詳しくは、5ぺージをご賣ください。 


VIDEO 3 
INPUT 端 
子へ 


皿®®® 

TV/SAT DVD MONITOR 
IN IN f - 





©©»® 啜 ！) j 

_AUDIO _VIDEO S-VIDEO I 


VjL 


回，旧，且 


outJ 

回 


卜 IN 


回 囚回 


ちよつと一言 

• 本機とテレビをコンポーネント映像信号でつなぐ場合は、本機と再生機器もコンポーネント映像信号でつな 
いでくださし、。 

• 本機には S 映像信号からコンポーネント映像信号への変換磯能はありません。再生機器にコンポーネント映 
像端子がない場合は、 S 映像信号で本機とつなぎ、本機とテレビも S 映像信号でつないでください。 

• 本機は通常の映像信号を S 映像信号に変換できます。再生機器と本機を通常の映像信号でつないだ場合は、 
S-VIDEO MONITOR OUT 端子で映像を見ることができまず。このとき、 S-VIDEO OUT 端子からは変換さ 
れた映像は出力されないので、録画機器には VIDEO OUT 端子からの通常の映像信号もつないでください。 


a# 


S VIDEO S VIDEO 


ビデオデッキ 



ビデオデッキ 


VIDEO I VIDEO 

mm 


ビデオカメラ/ 
テしビゲーム機 


映像機器を接続ずる 


0P 

DVD 

IN 

TV/ 

SAT 

IN 

m 

TAPE 

IN 

m 

TAPE 

OUT 

CAL 

D 

D 

Q 

D 

CO 

DVD 

IN 

SA-ca 

CD 

IN 

け lAL 


戒論か«話 
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準備 2 :スピーカーを 巧続ずる 

お手持ちのスピーカーを本機に接続します。最大 7.1 チヤンネルのスピーカーシステムを構成で 
きます。 

映画館のよラなマルチチヤンネルサラウンド音声を充分にお楽しみいただくには、日本のスピー 
力一(フロントスピーカー: 2本、センタースピーカー:1本、サラウンドスピーカー: 2本）と 
サブウーファーが必要です（日.1チヤンネル)。 

さらに、サラウンドバックスピーカーを1本 （6.1 チヤンネル）または2本 （7.1 チヤンネル）接 
続することによって、サラウンド EX フォーマットの DVD ソフトをま、実に再現できるようになり 
ます（「サラウンドバックデコーデイング機能を使う （SB DECODING)j (31 ぺージ)）。 

7-1 チヤンネルスピーカーシステムの設置例 



ちよつと一言 

• 6.1 チヤンネルのスピーカーシステムを構成ずる場合は、サラウンドバックスピーカーをリスニングポジ 
シヨンの真後ろに配置します。 

• サブウーファーには指向性がありませんので、お好みの場所に設置できまず。 

スピーカーインピーダンスについて 

マルチチヤンネルサラウンドを快適にお楽しみいただくため、本機の FRONT A / B および CENTER 、 SURR 、 
SURR 日 ACK 端子には公称インピーダンスが目〇またはそれが上のスピーカーを接続してください。お使いの 
スピーカーのインピーダンスが不明のときは、スピーカーの取撒説明書をご覧ください（通常、スピーカー後 
面にはインピーダンスが表示されていまず）。 
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必要な接続コード 

田スピーカーコード （別売り） 


巧 


回 モノラル音声〕ード（別売り） 
黒こ仁® 



サラウンド 
スピーカー （R) 


〇 


な 

フロント 


スピ 

—力一 （ R ) 


フ□ン h 
スピーカー （L) 


* サラウンドバックスピーカーを1本のみ使巧ずるときは、 SPEAKERS SURR BACK L 端子に接続してくださ 
い。 

** 使用するフロントスピーカーを本機前面の SPEAKERS に FF / A / B / A + B ) で選べます。詳しくは、「使用ず 
るフロントスピーカーを選ぶ1 (43 ぺージ）をご覧ください。 
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準 US : 本機とリモ 
コンの準備をずる 


電源コードを接続ずる_ 

付属の電源コードを本機後面の AC1N 
(100V) 端子に接続し、電源コードのプラグ 
を壁のコンセントに接続します。 


AC IN 端子 




電源コードについて 

本機の電源コードは、3極プラグになってい 
ます。コンセントが2極の場含、付属の電源 
プラグ蜜換アダプターをお使いください。 

3極コンセントの場合 



2極コンセントの場合 
• コンセントの差し込み口に長短の違いがあ 
る場合： 



合： 

市販の検電ドライバーなどを使って差し込 
み巧の極性をチてックできます。検電ドラ 
イバーを差し込んでネオンランプが点灯し 
ない方がアース側です。上の図の 「N 側」 
のブしードをアース側に差し込みます。 
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本機を初めてお使いになると 
きは（本機を初期設定が態に 
ずる） 

本機を初ゆてお使いになるときは、必ずが下 
の手順で本機を初期設定が態にしてくださ 
い。 

また、本機をお使いになった後、設定した内 
容などをお買い上げ時の状態に戻したいとき 
も、し乂下の手順を巧ってください。 

11/ の （電源スイッチ）を押し 
て、本機の電源を切る 

2 1/ の （電源スイッチ）を 5 秒間 
押し続ける 

表示窓に 「 PUSH 」 と 「 ENTERj が交 
互に表示されます。 

3 ENTER を押ず 

表示窓に 「 CLEARING 」 と表示されま 
す。しばらくすると 「 CLEAREDj と 
表示され、下記の設定がお買い上げ時 
の状態に戻ります。 

• SP SETUP、LEVEL EQ 、 

CUSTOM の各メニューで設定した内 
容 

• 入力ごとに記憶したサウンドフィー 
ルド 

• すべてのサウンドフィールドの設定 
内容 

• 入力に付けた名前 

• MASTER VOLUME -/+ の設定は 
「一00 dB 」 に戻ります。 

• INPUT SELECTOR の設定は 「 DVD 」 
に戻ります。 


本体とリモコンのコマンド 
モードを合わせる 

本体と リモコンのコマン ド モー ドが異なって 
いると、 リモコンで 本体を操作することが で 
きません。お使いの本体に合わせて、 リモコ 
ンのコマン ドモードを AV 1 または AV 2 に設 
定します。 

リモコンのコマンドモードを切り換え 
るには 

RM SET UP を押しながら、 AV 1 または AV 2 
を押します。 

AV 1 を選んだときは1回、 AV 2 を選んだとき 
は2回 、 RM SET UP が点滅し、コマンド 
モードが切り換わります。 

リモコンのモードを確認ずるには 

RM SET UP を押します。 

コマンドモードカ 《 AV 1 のときは1回、 AV 2 の 
ときは2回 、 RM SET UP が点滅します。 

ちょっと一言 

RM SET UP は先の細いもので1秒が上押してくだ 
さい。 

本体のコマンドモードを切り換えるに 
は 

本体のコマンドモードは AV 2 に設定されてい 
ますが、切り換えることもできます。 

INPUT MODE を押しながら1/のを押します。 
押すたびに rC . MODE . AVlj と 
rC . M 0 DE . AV 2」 が切り換わります。 
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準 114 :スピーカー 
設定をずる 

SP SETUP メニューを使って、本機に接続し 
て使用するスピーカーと、その大きさ、距離 
などを設定してください。 

1 1/0 (電源スイッチ）を押し 
て、本機の電源を入れる 

2 MAIN MENU をくり返し押 
して、 rSPSETUPj を選ぶ 


3 MENU つまみを回して、設定 
したい項目を選ぶ 

詳しくは、が下の「スピーカーの設定 
項目 J をご賣ください。 

ご注意 

スピーカーの設定内容が暗く表示されること 
がありまず。これは、他のスピーカーの設定 
によって、自動的に変更されたことを意味し 
まず。設定内容によっては調節できることも 
ありまずが、調節できないこともありまず。 

4 -/+ つまみを回して、パラ 
乂ーターを 選ぶ 

選んだ パラメーターは 自動的に確定さ 
れます。 

ご注意 

「 SPPAT . X - Xj を選んだ場合は、 ENTER を 
押してください。 

5 手順3と4をくり返し、ずべて 
の項目を設定ずる 


スピーカーの 設定項目 

お買い上げ時は、下線のパラメーターに設定 
されています。 

■ XXXXSET (スピーカー簡単設定） 

• EASY SET 

スピーカーの設定を簡単に行えます。付属 
の「接続ガイド」を使って、あらかじめ用 
意されたスピーカー設定パターンを選ぶと 
きに選びます。 

• NORM . SET 

個々のスピーカーの設定を自分で行ラとき 
に選びます。 

■ SPPAT . X-X (スピーカー設定パターン） 
EASY SET を選んだとき、スピーカー設定パ 
夕ーンを設定します。 一/ + つまみでスピー 
力一設定パターンを選び、 ENTER を押して 
決定します。スピーカー設定パターンは、付 
属の「接続ガイド J で確認してください。 

■ S . W . XXX (サブウーファー) 

■ YES 

サブウーファーを接続した場合に選びま 
す。 

• N 0 

サブウーファーを接続しない場合に選びま 
す。フロントスピーカーは自動的に 
「 LARGE 」 に設定されます。お域蜜換機能 
力 《 働き 、 LFE (低音増強）信号が他のス 
ピーカーから再生されます。 

ちょっと一言 

ドルビーデジタルの低域変換機能を充分にお楽しみ 
いただくために、サブウーファーのカットオフ周波 
数をできるだけ高く設定ずることをおずずめしま 
ず。 

■; 獻•觀 ‘xxxxx (フロントスピーカー） 

• LARGE 

低域を充分に再生できる大きなスピーカー 
を接続した場合に選びます。通常は 
「 LARGE 」 を選びます。 
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• SMALL 

「LARGE」 にすると音が歪んだり、サラウ 
ンド効果が不充分な場合に選びます。フロ 
ントスピーカーの低域成分は、サブウー 
ファーから再生されます。 「SMALL」 を選 
ぶと、センタースピーカー、サラウンドス 
ピーカー、サラウンドバックスピーカーの 
設定も自動的に 「SMALL」 になります 
(「N0」に設定されている場合を除く）。 

■.携 txxxxx (センタースピーカー) 

• LARGE 

お域を充分に再生できる大きなスピーカー 
を接続した場合に選びます。通常は 
「LARGE」 を選びます。フロントスピー 
力一を 「SMALLj に設定しているときは 
選べません。 

• SMALL 

「LARGE」 にすると音が歪んだり、サラウ 
ンド効果が不充分な場合に選びます。セン 
ター スピーカーの 低域成分は、フロン トス 
ピーカー （「LARGEj に設定されている墙 
合）またはサブウーファーから再生されま 
す。 

• N0または MIX 

センタースピーカーを接続しない場合に選 
びます。センタースピーカーの音はフロン 
トスピーカーから出力されます（デジタル 
ダウンミックス機能）。 「MIX」 に設定した 
場合、フロントスピーカーとサラウンドス 
ピーカーの設定が 「LARGE」 であれば、 
センタースピーカーの音はアナログ回路で 
処理されフロントスピーカーから出力され 
ます。デジタルで処理するよりも、音質的 
に優れた機能です（アナログダウンミック 
ス機能)。 

入力がマルチチヤンネル音声のときは、 
「1\10」または 「MIX」 のいずれの場合でも 
アナログダウンミックス機能が働きます。 


■ 舊 ft‘；#XXXXX (サラウンドスピーカー） 

■ LARGE 

お域を充分に再生できる大きなスピーカー 
を接続した場合に選びます。通常は 
「LARGEj を選びます。フロントスピー 
力一を 「SMALL」 に設定しているときは 
選べません。 

• SMALL 

「LARGEj にすると音が歪んだり、サラウ 
ンド効果が不充分な墙合に選びます。 
サラウンドスピーカーのお域成分は、サブ 
ウーファーまたは 「LARGE」 に設定した 
他のスピーカーから再生されます。 
「SMALL) を選ぶとサラウンドバックス 
ピーカーの設定も自動的に 「SMALL」 に 
なります。 

• N0 

サラウンドスピーカーを接続しない場合に 
選びます。「N0」を選ぶと、サラウンド 
バックスピーカーの設定も自動的に「N0」 
になります。 

■ 載雜 / 雜 XXXXXX 

(サラウンドバックスピーカー） 

■ DUAL 

サラウンドバックスピーカーを2台接続し 
た場合に選びます。音声を最大 7.1 チャン 
ネルで出力します。 

• SINGLE 

サラウンドバックスピーカーを1台だけ接 
続した墙合に選びます。音声を最大 6.1 
チャンネルで出力します。 

• N0 

サラウンドバックスピーカーを接続しない 
場合に選びます。 

ごま意 

サラウンドスピーカーを「 N 0」に設定していると 
きは、サラウンドバックスピーカーも自動的に 
「 N 0 j になり、設定を変えることはできません。 


次のぺージへ続く 
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ちょっと一言 

各スピーカーの 「 LARGEj 、「 SMALL 」 の違いは、 
「そのスピーカーの低音をカットずるかしないか」 
でず。 「 SMALL 」 でカットされた低音は、 

「 LARGE 」 と設定した他のスピーカーまたはサブ 
ウーファーの低域に回されまず。 

しかし、できればイを域はカットしたくないもので 
ず。したがって、どんなに小型のスピーカーでも、 
低音を再生させたい場合は 「 LARG 巳に設定しま 
ず。逆に大型のスピーカーでも、低音を再生させた 
くない場合は 「 SMALL 」 に設定しまず。 

全体の音量がルさい場合はずべてのスピーカーを 
「 LARGE 」 に設定し、低音感が足りない場合は、イ 
コライザーで低域を上げることをおずずゆしまず。 
イコライザーの設定については37ページをご覧く 
ださい。 

■ 0 m D 1 ST . X.X m (フ□ントスピー 
カーまでの距離） 

お買い上げ時の設定： 3.0 m 

リスニングポジションから左右のフロントス 

ピーカーまでの距離（〇)を設定します。 

1.0〜7.0 m の範囲で、日.1 m 単位で設定でき 


ます。 

左右のフロントスピーカーがリスニングポジ 
シヨンから同じ距離に設置されていない場合 
は、リスニングポジションに近いほうのス 
ピーカーの距離を設定します。 

サラウンドスピーカーを1つだけ設置した場合 



サラウンドスピーカーを2つ設置した場合 
(包の角度は同じにずる） 



■;鞋 D に T . X.Xm (センタースピーカーま 
での距離） 

お買い上げ時の設定： 3.0 m 
リスニングポジションからセンタースピー 
カーまでの距離を設定します。 1.0 〜 7.0 m の 
範囲で、 0.1 m 単位で設定できます。 

■鶴 H 雜 D に T . X.X m (サラウンドスピー 
カーまでの距離） 

お買い上げ時の設定： 3.0 m 

リスニングポジションから左ちのサラウンド 

スピーカーまでの距離を設定します。 

1.0〜7.0 m の範囲で、日.1 m 単位で設定でき 
ます。 

左ちのサラウンドスピーカーがリスニングポ 
ジションから同じ距離に設置されていない墙 
合は、リスニングポジションに近いほうのス 
ピーカーの距離を設定します。 

■ { Ms ： { iM ： /猶[‘ D に T . X.X m (サラウンド 
バックスピーカーまでの距離） 

お買い上げ時の設定： 3.0 m 
リスニングポジションからサラウンドバック 
スピーカーまでの距離を設定します。1.0〜 
7.0 m の範囲で、 0.1 m 単位で設定できます。 
サラウンドバックスピーカーを2台接続して 
いるとき、左右のサラウンドバックスピー 
力一が リスニングポジションから同じ距離に 
設置されていない場合は、リスニングポジ 
シヨンに近いほうのスピーカーの距離を設定 
します。 
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ちよっと一言 

センタースピーカーはフロントスピーカーより遠く 
には設定できません。また、フロントスピーカーよ 
り1.己 m が上近くにも設定できません。 

サラウンド音声巧のサラウンドスピーカーやサラウ 
ンドバックスピーカーも、フロントスピーカーより 
遠くには設定できません。また、フロントスピー 
力一よ り 4.5 m が上近くにも設定できません。 
これらは、スピーカーの配置を適切に行い、より良 
い音で楽しんでいただくために設けた制限でず。 
使いこなしのヒントとして、実隙の距離より近くス 
ピーカーの位置を設定ずると、音が出るタイミング 
が遅くなり、スピーカーが遠くにあるよラに感じら 
れまず。 

例えば、センタースピーカーを実際の距離より1 
〜 2 m 短く設定すると、うまく画面の中にはまった 
感じがすることがありまず。サラウンドスピーカー 
の距離が近いたゆに、 サラウンド感が不足ずるとき 
は、サラウンドスピーカーの距離を実際の距離より 
短く設定すると、音場感を高ゆられることがありま 
ず。 

実際に音を聞きながら設定を変えてみると、サラウ 
ンド感が良くなることがありまずので、お試しくだ 
さい。 

ずずんだスピーカー設定をずるには 

CUSTOM たューで 「MENU XXX 」を 
「 MENUEXP .」 にすることによって、サラウ 
ンドスピーカーの位置や高さなど、すすんだ 
設定ができるよラになります。 

「MENU XXX 」について詳しくは38ぺージ 
を、設定できる項目について詳しくは39 
ページをご賣ください。 


準備5 : スピーカー 
のレベルと八ラン 
スを調節ずる 

(テス h トーン) 

リスニングポジションに座り、テストトーン 
の出力を聞きながらスピーカーのしべルとバ 
ランスを調節してください。この操作はリモ 
コンで巧います。 

ちょっと一言 

本機は中む周波数800 Hz のテストIンを採巧し 
ていまず。 

1 リモコンの 1/の （電源スイッ 
チ）を押して、本機の電源を 
入れる 

2 リモコンの TEST TONE を押 
す 

本機の表示窓に 「 AUTO しが表示さ 
れ、各スピーカーから下記の順番にテ 
スト!-ーンが出力されます。 

L (フロントスピーカー左）一 C (セン 
夕ースピーカー) 一 R (フロントス 
ピーカー右 ） -►SR (サラウンドスピー 
力一右） 一 SBR (サラウンドバックス 
ピーカー右） * 一 SBL (サラウンド 
バックスピーカー左） * 一 SL (サラウ 
ンドスピーカー左）一 SW (サブウー 
ファー) 

* サラウンドバックスピーカーを ■' DUAL 」 

に設定しているときは、左右のサラウンド 
バックスピーカーから順にテストトーンが 
出力されまず。また、 「 SINGLEj に設定し 
ているときは、左のサラウンドバックス 
ピーカーからだけテストトーンが出力さ 
れ、表示窓に 「AUTO SB 」 と表示されま 
ず。 


次のぺージへ続く 
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3 ずべてのスピーカーのテスト 
I ンが同じ音量に聞こえる 
よラに 、 LEVEL メニューを 
使って各スピーカーのレベル 
とバランスを調節ずる 

LEVEL >< ニューの設定のしかたについ 
て詳しくは、3日ページをご覧くださ 
い。 


ちょっと一言 

すべてのスピーカーの音量を一度に調節した 
いときは、リモコンの MASTER VOL +/- ま 
たは本体の MASTER VOLUME -/+ つまみ 
で調節します。 

4 調節が終わったら 、もろ一度 
リモコンの TEST TONE を}甲 
ず 

テスト!-ーンが消えます。 

テスト I ンを出力ずるスピーカーを 
固定ずるには 

LEVEL メニューで、 「 T . TONE 」 を 「 FIX 」 

に設定する （36 ぺージ)。選んだスピーカー 
からのみ、テストトーンが出力されます。 

まらに細かい調節を巧ラには 

隣り合う2個のスピーカーからテストトーン 
や音源を出力して、バランスやしべルを調節 
できます。 CUSTOM >< ニューで 、 「MENU 
XXXj を 「MENU EXP .」 に設定し （38 ぺ一 
ジ)、続けて LEVEL メニューの 「 P . N 0に E 」 
または 「 P . AUDIOj で、調節したい2個のス 
ピーカーを選びます （41 ぺージ)。 

ごま意 

• アナログダイレクト時、およびマルチチヤンネル 
ダイレクト時は、テスト!ンは使用できませ 
ん ^。 

• スピーカーのレベルとバランスの調節は本体を 
使ってもできますが、リスニングポジションから 
リモコンを使って調節ずることをおずずめしま 
す。 
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アンプを巧ラ 


入力を切0換える 


機器の電源を入れる 


1/の （電源スイッチ）を押し 
て、本機の電源を入れる 


ごを意 

スピーカーの損傷を避けるために、本機の電 
源を切るときは、切る前に音量を下げてくだ 
さい。 


音を一時的に消したいときは 

リモコンの MUTING を押す。 

ミューティング機能はが下の操作をした場 
合、解除されます。 

• リモコンの MUTING をもう一度押す 
• 電源を切る 
• 音量を上げる 


INPUT SELECTOR つまみを 
回して、入力を切り換える 

選んだ入力が本機の表示窓に表示され 
ます。 


見たい、間きたい機器 

入力 

ビデオデッキ 

VIDEO 1または 
VIDEO 2 

ビデオカメラ、ビデオ 
ゲーム機 

VIDEO 3 

DVD プしーヤー 

DVD 

BS/CS チューナー 

TV/SAT 

MD / カセットデッキ 

MD/TAPE 

スーパーオーデイオ CD / 
CD プしーヤー 

SA - CD/CD 

ラジオ 

TUNER 

レコードプレーヤー 

PHONO 

ごま意 

映像機器を選んだ場合は、テレビの入力をア 
ンプ（本磯）に合わせてください。 

4 機器を再生ずる 


MASTER VOLUME -/+ 
つまみを回して、音量を調節 
ずる 
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7 ルチチヤンネル 
入力の音声を聞く 

(MULTI CHIN) 

本禮の MULTI CH INI 端子に接続した機器の 
音声を直接選べます。 DVD やスーパーオー 
ディ 才 CD などの高品質の音声を楽しむこと 
ができます。39ぺージの 「 D . PWRj もあね 
せてご費ください。 

この機能を使っているときは、サラウンド交力 
果は働きません。 

MULTI CH IN を押ず 

解除するにはもラー度押します。 

センタースピーカー やサブ ウーファー 
を接続していないときは 

SP SETUP メニューでセンタースピーカーの 
設定を「1\10」または 「 MIX 」 に設定し、 サ 
ブ ウーファーの 設定を「 N 0」に設定に して 
いるときに （18 ぺージ )、 MULT 1 CHIN 機能 
を使う と、 それぞれの音声信号は フロント L / 
R スピーカーから 出力されます。 

へッドホンを使ラときのごま意 
へッドホンをつないで MULTI CH IN 機能を選んだ 
とき、スピーカーの設定によっては、ずべての音声 
は出力されない場合がありまず。 


表示窓の表示を切 
り換える 

表示窓の表示を切り換えて、音量やサウンド 
フィールドなどを確認できます。 

D に PLAY をくり返し押ず 

D に PLAY を押すごとに、表示が次のよラに 
切り換わります。 

登録した名前*-力名 
—►サウンドフィールド名一►音量 

* 入力に名前を付けているときのみ表示されます。 
すべてスペースが入力されていたり、入力名と同 
じ名前がせけられている場合は名前は表示されま 
せん。 
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表示窓に点なずる項目について 


甲 [6] 

ミ砸 。 PRO LOGIC I 巧 DTS-ES 

|C5SX| L 96/24 


因回困 
困 S 國 
輕画函^ 


に F 弓 SP 勾巧 GDI 留 TALE 却 
ISP BliSLEEPIIOPTir 

03 B1 SI 


NEP：6 IMPEG-2 AAC] 


D.RANGEllEQl 


を]因 


[T]SW 

サブウーファーの設定が 「 YES 」 になっ 
ているとき （18 ぺージ）に点灯します。 
ディスクに記録されている LFE 信号をそ 
のまま出力しているとき、または本機が 
サブウーファー用の信号を生成している 
ときに点灯します。 2 CH STEREO モード 
が選ばれているときは、消灯します。 

回 LFE 

再生中のディスクに LFE (低音増強）の 
チャンネルがを在し、実際に LFE 信号の 
音が再生されているときに点灯します。 

回 SP A/SP B 

使っているフロントスピーカーシステム 
( A または B ) にあわせて点灯します。 

へッドホンがつながれているときは消灯 
します。 

囲 COD に ITALEX 

ドルビーデジタル信号が入力されたとき 
に 「 DDD に 1 TAL 」 が点灯します。ドル 
ビーデジタル EX 信号と DTS - ES 信号の場 
合は、 EX デコードしているときに 「 EX 」 
も点灯します。 

ごま意 

ドルビーデジタルディスクを再生すると 
きは、デジタル接続をして 、 INPUT 
MODE を 「 ANOLOG 」 が外に設定してく 
ださい （35 ぺージ)。 


固 anPRO LOGIC iix 

2チヤンネル信号をプロ ロジック処理し、 
センターやサラウンドチヤンネルの信号 
を出力しているときに点灯します。また、 
プロ ロジック II または IIx のムービー/ 
ミュージック/ゲームモード処理を巧って 
いるときにも点灯します。ただし、セン 
タースピーカーとサラウンドスピーカー 
の両方が 「 M 0」 と設定されていて、 

A . F . D . ボタンでサラウンドフィールドを選 
んだときは点灯しません。 

ご注意 

DTS 信号とサンプリング周波数が48 kHz 
より高い信号はドルビープロ ロジック Iix 
処理ができません。 

固 DTS-ES 96/24 

DTS 信号が入力されたときに 「 DTS 」 力《 
点灯します。 

DTS - ES 信号の場合は、 ES デコードして 
いるときに「- ES 」 も点灯します。 

DTS 96 kHz /24 bit 信号をデコードして 
いる場合は、「96/24」も点灯します。 

ご注意 

DTS フォーマットのディスクを再生する 
場合は、デジタル接続をして 、 INPUT 
MODE を 「 ANALOG 」 が外に設定してく 
ださい （35 ぺージ)。 

囚 NE0:6 

DTS Neo : 6 のシネマ/ミュージックモー 
ド処理を巧っているときに点灯します。 


次のぺージへ続く 


がな 3 



团 
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固 MPEG-2 AAC 

MPEG -2 AAC 信号が入力されたときに点 
灯します。 

ごま意 

MPEG - 2 AAC に関しては、アルゴリズム： 
CLC (Low Complexity )) にのみ対応してい 
まず。 

回 DIRECT 

ANALOG DIRECT 力《働いているときに点 
灯します。 

画 EQ 

イコライザーカ 《 働いているときに点灯し 
ます。 

回 D.RANGE 

ダイナミックレンジの圧縮が働いている 
ときに点灯します。詳しくは41ページを 
ご覧ください。 

回 COAX 

デジタル信号が COAXIAL 端子から入力さ 
れたときに点灯します。 

回 OPT 

デジタル信号が OPT に AL 端子から入力さ 
れたときに点灯します。 

回 SLEEP 

スリープタイマーが働いているときに点 
灯します。 


画再生チャンネル表示 

現在本機が出力しているチャンネルを表 
示します。文字が点灯し、再生に使われ 
ているスピーカーを表示します。 

文字（し C、R - • •) はソース音源を、 
文字の周りの枠は、ソース音源が、ス 
ピーカーセッティングに基づくダウン 
ミックス赃理で、どのチャンネルに集約 
されるのかを示します。 

L : フロン!-左 
R : フロント右 
C : センター（モノラル） 

SL : サラウンド左 
SR : サラウンド右 

S : サラウンド（モノラル/プロロジック烟 
理されたサラウンド成分） 

SB : サラウンドバック （6.1 チャンネル処 
理されたサラウンドバック成分） 

SBL サラウンドバック左 
SBR : サラウンドバックち 
例： 

記録形式（フロント/サラウンド）： 3/2 
再生チャンネル： 

サラウンドスピーカーなし 
サウンドフィールド： A . F . D . AUTO 

口固团 

SL SR 
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サラウンド効まを楽しむ 


フロン h スピー 
力一のみから音を 
化ず 



フロント L / R の2本の スピー カーのみから音 
を出します。サブウーファーからは、音が出 
ません。 


2チヤンネルステレオ音声を聞 
< に州 STEREO ) 

標準的な2チヤンネルステレオ音声は、サウ 
ンドフィールドの回路を通さずに、マルチ 
チヤンネル音声は2チヤンネルにダウンミツ 
クスして再生します。 


アナログ音声を聞く 
(ANALOG DIRECT ) 

選んでいる入力の音声を、2チヤンネルのア 
ナログ入力に切り換えます。高品質のアナロ 
グ音声を楽しむことができます。39ページ 
の 「 D . PWRj もあわせてご賣ください。 

この機能を使っているときは、音量とフロン 
トスピーカーのバランスのみ調節できます。 

1 INPUT SELECTOR つまみを 
回して、アナログ音声を聞き 
たい入力を選ぶ 

2 DIRECT を押ず 

表示窓に 「 A . DIRECT 」 と表示され、 
アナログ音舌が出力されます。 
ANALOG DIRECT 機能を解除するに 
は、もラー度 DIRECT を押します。 


ごま意 

• サウンドフィールドに9〜31ページ）を切り換 
えると、この磯能は解除されまず。 

• アナログダイレクト時は、テスト!ンは使巧で 
きません。 


2 CH を押ず 

表示窓に 「2 CHST .」 と表示され、 2 CH 
STEREO モードになります。 


ご注意 

2 CH STEREO モードでは、サブウーファーから音 
が出ません。フロント L / R スピーカーとサブウー 
ファーを使って 2 チヤンネルステレオ音声を再生す 
るには、 A . F . D . モードを選んで、 「 A . F . D . AUTO 」 を 
選んでください。 


I 3さ S 池慕5 
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よ 0 原音に巧実な 
音で聞く 

(AUTO FORMA T DIRECT) 


A . F . D . (オートフォーマットダイしクト） 
モー ドを使って、お好みの デコーデ イング 
モードを選びます。 


A.F.D. モード 

デコーディング 

读示） 

モード 

AUTO 

( A . F . D . AUTO ) 

(自動判別） 

PRO LOGIC 

ドルビープロ 

(DOLBY PL ) 

ロジック 

PRO LOGIC II MOVIE 
(PLIl MV ) 


PRO LOGIC II MUSIC 

ドルビープロ 

(PLIl MS ) 

ロジック II 

PRO LOGIC II GAME 
(PLIl GM ) 


PRO LOGIC IIx MOVIE 
(PLIIX MV ) 


PRO LOGIC IIx MUSIC 

ドルビープロ 

(PLIIX MS ) 

ロジック IIx 

PRO LOGIC IIx GAME 
(PLIIX GM ) 


NE 0:6 CINEMA 
( NE 06 CIN ) 

DTS Neo :6 

NE 0:6 MUSIC 
( NE 06 MUS ) 


MULTI STEREO 
(MULTI ST .) 


A - F . Di をくウ返し}甲して、 

■" AiF . D . AUTOj を選ぶ 

入力された音声信号を自動的に判別し、適切 
な処理をします。 


ちよつと一言 

通常は TAiFiD . AUTO 」 に設定ずると、最も適切な 
処理が巧われまず。ただし、入カストリームに応じ 
てサラウンドバック デコーデ イング モード （31 
ページ）を選んだ方がよい場合がありまず。 


2チヤンネルステレオ音声をマ 
ルチチヤンネルで聞くにチヤ 
ンネル デコー デイングモード） 

2チヤンネル音声入力をマルチチヤンネルで 
聞くためのデコーディングモードを選べま 
す。2チヤンネル音声を、ドルビープロロ 
ジック II では5チヤンネル、ドルビープロロ 
ジック IIx では7チヤンネル、 DTSNeo :6 では 
6チヤンネル、ドルビープロロジックでは4 
チヤンネルで再生できます。ただし 、 DTS 
2 CH の音声に対しては DTS Neo :6 は働かず、 
2チヤンネルで再生されます。 

A . F . D . をく 0返し押して、2チヤ 
ンネルデコーデイングモードを選 
ぶ 

表示窓に選ばれた A . F . D . モードが表示されま 
す。 


入力音声を自動的に判別ずる 

入力された音声信号（ドルビーデジタル、 
DTS 、 2チヤンネルステレオ音声など）を自 
動的に判別し、適切な処理をします。 

このモードは残響などの効果を加えずに、録 
音された、またはエンコードされたままの音 
を再現します。また、 LFE 信号が存在しない 
ときは、本機がサブウーファー巧信号を生成 
して出力します。 


■ PRO LOGIC 

ドルビープロロジック処理を行いまず。2チヤンネ 
ルで記録されている音を4チヤンネルにデコードし 
て再生します。 

■ PRO LOGIC II MOVIE 

ドルビープロ ロジック ii のムービーモード処理を行 
いまず。ドルビーサラウンド•エンコードされた映 
画音声の再生に適していまず。また、吹替版や古い 
映画のビデオなども 5.1 チヤンネルで再生できまず。 
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■ PRO LOGIC II MUSIC 

ドルビープロ ロジック ii のミュージックモード処理 
を行いまず。 CD など通常のステレオ録音された音 
声の再生に適しています。 

■ PRO LOGIC II GAME 

ドルビープロロジック II のゲームモード処理を行い 
まず。 

■ PRO LOGIC IIx MOVIE 

ドルビープロ ロジック IIx のムービーモード処理を 
行^います。ドルビーサラウンド-エンコードされた 
映画音声の再生に適していまず。また、吹替版や古 
い映画のビデオなども 7.1 チヤンネルで再生できま 
ず。 

■ PRO LOGIC IIx MUSIC 

ド ルビープロ ロジック IIx のミュー ジック モー ド処 
理を巧いまず。 CD など通常のステレオ録音された 
音声の再生に適していまず。 

■ PRO LOGIC IIx GAME 

ドルビープロ ロジック IIx のゲームモード処理を巧 
いまず。 

ご注意 

DTS 信号とサンプリング周波数力 <48kHz より高い 
信号の場合はドルビープロロジック IIx 処理を行う 
ことはできません。 

■ NE0:6 CINEMA 

DTS Neo:6 のシネマモード処理を行いまず。 

■ NE0:6 MUSIC 

DTS Neo:6 のミュージックモード処理を巧いまず。 
CD など通常のステレオ録音の再生に適していまず。 

■ MULTI STEREO 

2チヤンネルの信号に対し、 L/R 成分を ずべ てのス 
ピーカーから 出力し まず。 

サブウーファーを接続したときは 

入力された音声信号が2チヤンネルステレオ 
音声のとき、または LFE 信号がを在しないと 
きは、本機がサブウーファー用信号を生成 
し、サブウーファーから出力します。ただ 
し、すべてのスピーカーが 「 LARGE 」 に設 
定されているときは、 「 NE 06 CIN 」、 
「 NE 06 MUSJ では生成されません。 


サウンドフイール 
ドを選ぶ 

本機にプログラムされているサウンドフィー 
ル ド (音場効果）を選ぶだけで、簡単にサラ 
ウンド効果を楽しむことができます。ご自分 
の部屋で、映画館やコンサートホールの臨場 
感を再現できます。 


映画用のサウンドフイールド 
を選ぶ 

MOVIE をくり返し巧して、お好 
みのサウンドフイールドを選ぶ 


表术窓に、選んだサウンドフイールドが表の 
されます。 



サウンドフイールド 

表示 

CINEMA STUDIO EX A 

liiga 

C . ST.EX 

A 

CINEMA STUDIO EX B 

liiaa 

C . ST.EX 

B 

CINEMA STUDIO EX C 

liiga 

C . ST.EX 

C 

VIRTUAL MULTI 
DIMENSION liliia 

V . M . DIM 


DCS (デジタルシネマサウンド）につ 
いて 

マークの付いたサウンドフィールド 
は、 DCS 技術を利用しています。 

ソニーは、ソニー.ピクチヤーズエンターテ 
インメントとの協力によりダビングスタジオ 
の音場を測定し、そのデータとソニー独自の 
DSP (Digital Signal Processor ：デジタル 
信号処理）技術との組み合わせによりデジタ 
ルシネマサウンドを開発しました。デジタル 
シネマサウンドは、映画製作者が意図した理 
想的なシアター音場効果をホームシアターで 
再現します。 

次のぺージへ続く 


44-;7乂て沒池が殺 U な 
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■ CINEMA STUDIO EX A 回 


ソニー-ピクチャーズエンターテインメントの 
「Cary Grant Theater 」 スタジオの音響特性を再現 
しまず。標準的なモードで、あらゆる映画に適して 
いまず。 


■ CINEMA STUDIO EX B 回 


ソニー-ピクチャーズエンターテインメントの 
「Kim Novak Theaterj スタジオの音響特性を再現 
しまず。このモードは音場効果が豊富に使われてい 
る SF 映画やアクション映画に適しています。 


■ CINEMA STUDIO EX C liPig 

ソニー-ピクチャーズエンターテインメントのスコ 
ァリング■ステージの音響特性を再現しまず。この 
モードはミュージカルや、オーケストラによるサウ 
ンドトラックが特長的な映画などに適していまず。 


■ VIRTUAL MULTI DIMENSION 


] 組の実在ずるサラウンドスピーカーから、5組の 
仮想サラウンドスピーカーを生成しまず。 


シネマスタジオ EX モードについて 

シネマスタジオ EX は、映画の DVD ソフトな 
どを再生して、マルチチャンネルのサラウン 
ド効果を楽しむのに適したサウンドフイール 
ドです。ソニー•ピクチャーズエンターテイ 
ン>< ントのダビングスタジオの音響特性を、 
ご自分の部屋で再現できます。 

シネマスタジオ EX の各モードは、次の3つの 
要素から成り立っています。 

• 「Virtual Multi Dimension 」 

(パ'-チャルマルチデイメンジョン） 

1組の実在するサラウンドスピーカーか 
ら、已組の仮想サラウンドスピーカーを 
生成します。 

•「Screen Depth Matching 」 

(スクリーンデプスマッチング） 

映画館のよラに、音がスクリーンの中か 
ら出てくるよラな感覚を作り出します。 

•「Cinema Studio Reverberationj 

(シネマスタジオリバーブしーション） 
映画館独特の残響を再現します。 

シネマスタジオ EX は、これら3要素を同時に 
動作させる統合モードです。 


ご注意 

• 仮想スピーカーによるサウンドフイールド再生で 
は、エフェクトの劾果によりノイズが目立つこと 
がありまず。 

• 仮想スピーカーによるサウンドフイールド再生で 
は、サラウンドスピーカーからどんな音も直接は 
聞こえません。 


音楽用のサウンドフイールド 
を選ぶ 


MUS にをくり返し押して、お好 
みのサウンドフイールドを選ぶ 

表示窓に、選んだサウンドフイールドが表示 


されます。 


サウンドフイールド 

表示 

HALL 

HALL 

」AZZ CLUB 

JAZZ 

LIVE CONCERT 

CONCERT 


■ HALL 

長方形のコンサートホールの音響を再現しま 
す。 


■ JAZZ CLUB 

ジャズクラブの音響を再現します。 

■ LIVE CONCERT 

300席あるライブ八ウスの音響を再現しま 
す。 


ヘッドホンを接続したときは 

が下のサウンドフィールドのみ選べます。 

■ HEADPHONE 2CH (HP 2CH) 

2チヤンネル（ステレオ）で音を出します。 
デジタル入力のマルチチヤンネル音声は2 
チヤンネルにダウンミックスして再生しま 
す。 


■ HEADPHONE DIRECT (HP DIR) 

イコライザーやサウンドフィールドで加工し 
ないアナログ信号で音を出します。 
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■ HEADPHONE MULTI (HP MULTI ) 

MULTICH INI 端子に入力されたアナログ信 
号を出力します。 

■ HEADPHONE THEATER liliia (HP 
THEA ) 

映画館にいるよラな雰囲気をへッドホンで再 
現します。 

ごま意 

サウンドフイールドカ(働いている間にへッドフォン 
を接続ずると、 2 CH 、 AJ =. D . で選んだサウンド 
フイー J レドは HEADPHONE 2 CH に、 

MOVIE . MUS にで選んだサウンドフイールドは 
HEADPHONE THEATER に自動的に切り換わりま 
ず。 

サラウンド効果を解除ずるには 

2 CH を押して 「2 CHST .」 を選ぶか、 A . F . D . 
をくり返し押して 「 A . F . D . AUTO 」 を選びま 
す。 

ちょっと一言 

DVD ソフトなどのエンコード方式は、バッケージ 
に付いているマークで確認できまず。 

一 pp 。 码氧：ドルビーデジタルでエンコードされてい 
るソフト 

— □□ I DOLBY SURROUND I こドルビーサラウンドでエ 
ンコードされているソフト 
一丘巧3 : DTS デジタルサラウンドでエンコードさ 
れているソフト 

ご注意 

• サンプリング周波数力 《48 kHz より高い信号を受 
けている場をはサウンドフイールド磯能は働きま 
せん。 

• L 乂下のサウンドフイールドが選ばれているとき、 
SP SETUP メニュー のずベてのスピーカーが 
[ LARGE 」 に設定されていると、サブウーファー 
から音が出ません。 ただし、入力されたデジタル 
信号に LFE 信号が含まれているときや、フロン 
卜、サラウンドのいずれかが 「 SMALLj に設定 
されているときは、サブウーファーから音が出ま 
ず。 

-HALL 
-JAZZ CLUB 
-LIVE CONCERT 


サラウンド八ック 
デコーディング機 
能を巧ろ 

(SB DECODING) 

マルチチヤンネル入カストリームに対して、 
サラウンドバック信号のデコーディングモー 
ドを選ぶ機能です。 

「ドルビーデジタル EXj や 「 DTS - ES マト 
リックス 6.1 J 、「 DTS - ES ディスクリート 
6.1」などで記録された映画の DVD ソフトな 
どを再生するとき、サラウンドバック信号を 
デコードすることによって、映画製作者が意 
図したサラウンド音声を楽しむことができま 
す。 

SURR BACK DECODING をく 
り返し押して、サラウンドバック 
デコーディング機能を選ぶ 

詳しくは、「サラウンドバック デコー ディン 
グ機能の種類」 （32 ページ）をご覧くださ 

い。 

ごま意 

A . F . D . モードでドルビープロ ロジック IIx モードがか 
を選んでいるときに限って、サラウンドバックデ 
コーディングモードを選ぶことができまず （28 
ページ)。 


I 44さ h ‘讚慕 S 
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サラウンドバックデコーデイング機能の種類 

入カストリームによって、お好みのモードを選べます。 


rSB AUTOj を選んだときは 

入カストリームに 6.1 チヤンネルデコードフラグ 3) があるとき、フラグに適したサラウンドバック 
信号をデコードします。 


入カストリーム 

出カチヤンネル 

動作ずるサラウンドバックデコーダー 

ドルビーデジタル日. 1 

曰.い） 

- 

ドルビーデジタル EX が 

6.1 

ドルビーデジタル EX 準拠のマトリックスデ 
コーダー 

DTS 已 .1 

5 .い） 

- 

DTS-ES マトリックス 6.1 C ) 

6 .い） 

DTS マトリックスデコーダー 

DTS-ES ディスクリート 6.1 d ) 

6 .い） 

DTS ディスクリートデコーダー 

ドルビーデジタル EX が 

7.1 

ドルビープロ ロジック IIx 準拠のマトリック 
スデコーダー 


fSBONj を選んだとまは 

入カストリームの 6.1 チヤンネルデコードフラグ叫こかかわらず、常にドルビーデジタル EX また 
はドルビープロ ロジック IIx に準拠したマトリックスデコーダーりによって 6.1 チヤンネル、 7.1 
チヤンネルの信号に対してサラウンドバック信号をデコードします。 


入カストリーム 

出カチヤンネル 

動作ずるサラウンドバック デコーダー 

ドルビーデジタル已 .1 

6.1 

ドルビーデジタル EX 準拠のマトリックスデ 
コーダー 

ドルビーデジタル EX が 

6.1 

ドルビーデジタル EX 準拠のマトリックスデ 
コーダー 

DTS 已 .1 

6.16) 

ドルビーデジタル EX 準拠のマトリックスデ 
コーダー 

DTS-ES マトリックス 6.1 C ) 

6.16) 

ドルビーデジタル EX 準拠のマトリックスデ 
コーダー 

0下5-[3ディスクリート6.い） 

6.い） 

ドルビーデジタル EX 準拠のマトリックスデ 
コーダー 

ドルビーデジタル日.1 

7.1 

ドルビープロロジック IIx 準拠のマトリック 
スデコーダー 

ドルビーデジタル EX が 

7.1 

ドルビープロロジック IIx 準拠のマトリック 
スデコーダー 


巧 BOFFj を選んだときは 

サラウンドバック信号はデコードされません。 

が 6.1 チヤンネルデコードフラグとは、 DVD などのソフトに書き込まれている情報でず。 

がサラウンド EX フラグが書き込まれている、ドルビーデジタルの DVD でず。ドルビー社のホームページなど 
で、サラウンド EX 映画を判別ずることができます。 

づ 5.1 チヤンネルの信号とともに、サラウンド EX 映画であることを示ずフラグが書き込まれていまず。 

か己.1チヤンネルの信号とともに、これをディスクリート目.1チヤンネルに戻ずための拡張ストリームが記録さ 
れていまず。ディスクリート 6.1 チャンネル信号は、映画館では使巧されない DVD 専巧の信号です。 
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e ; サラウンドバックスピーカーを 2 本接続しているときは、 7.1 チヤンネルになります。 

6このデコーダーはドルビーデジタル EX に準拠しており、映画館巧のデコーダーと同じ動作をしまず。ドル 
ビーデジタル EX、 DTS-ES マトリックス6.1、 DTS-ES ディスクリート 6.1 のずベての6.]フォーマットと組み 
合わせることができまず。 

ご注意 

パッケージにドルビーデジタル EX のロゴが記載されていても、フラグが書かれていないディスクがありまず。 
サラウンドバックスピーカーから音が出ない場合は、 「 S 目 ON 」 を選んでください。 

MULTI CHANNEL DECODING ランプが点丹しているときは 

マルチチヤンネル音舌がデコードされています。 

2 CH STEREO モードが選ばれている場合は MULTI CHANNEL DECODING ランプは消灯しま 
す。 


I 3さ h ‘讚慕5 
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すずんだ調節や設定をずる 


コンポーネント映 
像を他の入力でを 
見られるよろに設 

定ずる (COMPONENT/ 
D- VIDEO ASSIGN) 

コンポーネント映像が外の入力（例： VIDEO 
1-3 IN など）にコンポーネント映像入力を割 
り当て、その入力を選ぶとコンポーネント映 
像が見られるように設定できます。 

1 MAIN MENU をくり返し押 

して、 rcuSTOMj を選ぶ 

2 MENU を回して、 rCOMP ./ 
D A . J を選ぶ 

3 ENTER を押ず 

4 MENU つまみを回して、コン 
ポーネント映像入力を選ぶ 

5 -/+ つまみを回して、手順 
4で選んだコンポーネント映 
像入力を割り当てたい入力を 
選ぶ 

これで入力を切り換えることによって、 
コンポーネント映像で見ることができ 
ます。詳しくは、が下の「コンポ ーネ 
ント映像入力に割り当てできる入力」 
をご賣ください。 


コンポーネント映像入力に割り当てで 
きる入力 

お買い上げ時は、下線の設定がされていま 
す。 


( コンポーネント映像入力） 
割り当てできる入力 

表示窓の表示 

(DVD) 


VIDEO 1 

DVD- VDl 

VIDEO 2 

DVD- VD2 

VIDEO 3 

DVD- VD3 

DVD 

DVD- DVD 

(TV/SAT) 


VIDEO1 

TV-VDl 

VIDEO 2 

TV - VD2 

VIDEO 3 

TV - VD3 

TV/SAT 

TV-TV 


ごま意 

複数のコンポーネント映像入力を、同じ入力に割り 
当てることはできません。 VIDEO 1を DVD コン 
ポーネント映像に割り当てた場合 、 VIDEO ] は TV / 
SAT コンポーネント映像に割り当てることはできま 
せん。 
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デジタル機器の音 
声入カモードを切 
り換える 



デジタル音声入力端子のある機器を選んでい 
るとき、音声入カモードを切り換えることが 
できます。 

1 INPUT SELECTOR つまみを 
回して、音声入力を選ぶ 

2 INPUT MODE をくり返し押 
して、音声入カモードを選ぶ 

表示窓に、選んだ音声入カモードが表 
示されます。 

音声入カモード 

• AUTO IN (AUTO 2 CH ) 

デジタル接続とアナログ接続の両方の接続 
がされている場合は、デジタル信号が優先 
されます。デジタル信号入力がない場合 
は、アナログ音声入力が選ばれます。 

• COAX IN (COAX FIXED ) 

D に ITAL COAXIAL 入力端子へのデジタル 
音声入力が常に選ばれます。 

• OPT IN (OPT FIXED ) 

DIGITAL OPT に AL 入力端子へのデジタル 
音声入力が常に選ばれます。 

• ANALOG (ANALOG FIXED ) 

AUDIO IN L / R 端子へのアナログ音声入力 
が常に選ばれます。 

ご注意 

入力信号によっては音声入カモードが選べない場合 
がありまず。その場をは表示窓に暗く表示されま 
ず。 


サウンドフィールド 
の巧まを調節ずる 

LEVEL メニューを使って、お好みに応じて 
サウンドフィールドの効果を調節できます。 
また、各スピーカーのバランスやしべルを調 
節できます。調節した内容は、エフェクトし 
ベルが外はすべてのサウンドフィールドに反 
映されます。エフェクトしベルはサウンド 
フィールドごとに個別に記憶されます。 

設定項目の表示に関するご注意 

調節できる設定項目は、サウンドフィールドによっ 
て異なりまず。設定項目が暗く表示されたときは、 
選んだ設定項目が機能しない、あるいは設定が固定 
されて変更できないことを意味しています。 

1 マルチチヤンネルのサラウンド 
効果がエンコードされている音 
源 （ DVD など）を再生ずる 

2 MAIN MENU をくり返し押 
して、 LEVELj を選ぶ 

3 MENU つまみを回して、設定 
項目を選ぶ 

詳しくは、が下の 「 LEVEL メニューの 
設定項目」をご覧ください。 

4 音を聞きながら 一/+ つまみ 
を回して、お好みの パラメー 
夕一を選ぶ 

選んだパラメーターは自動的に確定さ 
れます。 

5 他の項目を調節ずるときは、 
手順3と4をくり返ず 


次のぺージへ続く 
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巧理留奇隅神が4か 


LEVEL 乂ニユーの設定項目 

■ T. TONE (テスト！-ーン） 

お買い上げ時の設定： OFF 

それぞれのスピーカーから順番にテストI-ーンを出 
しまず。 「AUTOj にずると、テスト!ンが出る 
スピーカーが自動的に切り換わります。 「FIX」 にず 
ると、テスト！ンを出ずスピーカーを選ぶことが 
できまず。 

■ ; 蔚 ‘ 勘 :‘ BAL L/R XXX (フロントスピー 
力ーバランス） 

お買い上げ時の設定： BALANCE (0) 

フロントスピーカーの左右のバランスを調節しま 
ず 。 BAL L (+ l 〜+16 )、 BALANCE (0 )、 BAL 
R (+ 1〜+1 6) の33段階の範囲で調節できまず。 

■ CTR XXX.X dB 
(センタースピーカーしベル） 

■ SUR.L XXX.X dB 
(サラウンド スピーカー （左）レベル） 

■ SUR.R. XXX.X dB 
(サラウンド スピーカー （ち）レベル） 

■ SB XXX.X dB 

(サラウンドバックスピーカーレベル）* 

■ SBL XXX.X dB 

(サラウンドバックスピーカー（左）レベル）が 

■ SBR XXX.X dB 

(サラウンドバックスピーカー（右）レベル）が 

■ S.W- XXX.X dB 
(サブウーファーレベル） 

お買い上げ時の設定： 0 dB 

いずれも 一20 dB 〜+10 d 巨の範囲で、日.已 dB 単位 
で調節できまず。 

*SP SETUP メニユーで、サラウンドバックスピー 
力一の設定が [SINGLE」 に設定されているとき 
のみ設定できまず （1 目ページ)。 

**SP SETUP メニユーで、サラウンドバックス 
ピーカーの設定が 「DUAL」 に設定されていると 
きのみ設定できまず （19 ページ)。 

ちょっと一言 

センタースピーカーレベルは CENTER +/-、サブ 
ウーファーしベルは SUB WOOFER +/- でも調節で 
きまず。 


■ -.?1。曲切:- S . W . XXX dB 

( マルチチヤンネルサブウーファーしベル） 

お買い上げ時の設定： OdB 
MULTI CH IN 端子のサブウーファーのレベルを10 
dB 上げることができまず。 DVD プレーヤーのサブ 
ウーファーレベルはスーパーオーデイオ CD よりも 
10 dB 低いので、 DVD プレーヤーを本機の MULTI 
CH IN 端子に接続したときはこの設定項目を調節し 
たほうがよい場合がありまず。 

■ EFCT . XXX 

( エフェクトしベル） 

お買い上げ時の設定 ： STD 

サラウンド効果に更に臨場感を加えるため 、 MIN 

(ル )、 STD (普通 )、 MAX (大）の3段階に調節で 

きまず。 

ご注意 

エフ X クトレベルはサウンドフイールドが MOVIE 
か MUS にに設定されているときのみ有劾です。 

さらにずずんだ LEVEL メこュー調節を 
ずるには 

CUSTOM メニューで 「MENU XXX 」を 
「 MENUEXP .」 にすることによって、さらに 
すすんだ設定ができるようになります。 
「MENU XXX 」について詳しくは38ページ 
を、設定できる項目について詳しくは41 
ぺージをご覧ください。 


サウンドフイールドをお買い 
上げ時の設定に戻ず_ 

アンプ本体のボタンを使って操作します。 

1 1/の（電源スイッチ）を押し 
て電源を切る 

2 2 CH を押しながら、1/の（電 
源スイッチ）を巧ず 

表示窓に 「 SF . CLR .」 と表示され、す 
ベてのサウンドフィールドがお買い上 
げ時の状態に戻ります。 
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イコライザーを調節 
ずる 

EQ メニューを使って、各スピーカーの音質 
(■(助或、高域のレベル）を調節できます。 


ほ域 高域 



1 マルチチヤンネルのサラウン 
ド効果がエンコードされてい 
る音源 （ DVD など）を再生ず 
る 

2 MAIN MENU をくり返し押 

して、 tQj を選ぶ 

3 MENU つまみを回して、設定 
項目を選ぶ 

詳しくは、な下の 「 EQ メニューの設を 
項目」をご覧ください。 

4 音を聞きながら一/+つまみ 
を回して、お好みの パラメー 
夕一を選ぶ 

選んだパラメーターは自動的に確定さ 
れます。 

5 他の項目を調節ずるときは、 
手順3と4をくり返ず 

ご注意 

サンプリング周波数力 ( 48 kHz より高い信号や 
DTS 96/24 信号、 DTS - ES マトリックス信号 、 DTS 
NE 0:6 信号の場合は、イコライザーは働きません。 


EQ 乂ニューの設定項目 

■ EQ XXX 

お買い上げ時の設定： OFF 
イコライザーを働かせるときは 「 ON 」 を選 
びます。 

ごま意 

イコライザーを ON にずると、表示窓に 「 EQ 」 が表 
示されまず。 EQ メニューの設定をずるとずべての 
サウンドフィールドに反映されまず。また、設定を 
自由に変えることもできまず。 

■觀-携 ； BASS XXX dB 
(フロントス ピーカーの イ岳域レベル） 

■絲觀- TREB . XXX dB 
(フロントスピーカーの高域レベル） 

お買い上げ時の設定 ： OdB 

いずれも±10 dB の範囲で、1 dB 単位で調節でき 

まず。 


M 巧飄留奇脚袖が4か 
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ずずんだ設定をずる 


CUSTOM メニューで本機の 
設定をずる 

CUSTOMS ニューを使って、さまざまな設 
定ができます。 

1 MAIN MENU をくり返し押 

して、 rcuSTOMj を選ぶ 

2 MENU つまみを回して、設定 
項目を選ぶ 

詳しくは、が下の 「 CUSTOM メニュー 
の設定項目 J をご賣ください。 

3 —/+ つまみを回して、お好 

みのパラ乂ーターを選ぶ 

選んだパラメーターは自動的に確定さ 
れます。 


4 他の項目を設定ずるときは、 

手 I 頃2と3をくり返ず 

CUSTOM メニューの設定項目 

お買い上げ時は、下線のパラメーターに設定 
されています。 

■ MENU XXX (メニュー項目拡張） 

• MENU EXP . 

表示窓に SP SETUP メニュー、 LEVEL メニュ ー 
のずずんだ設定項目が表示されて、設定できるよ 
ラになりまず。 

各メニューの設定項目について詳しくは、18 
ページ、39ページ、41ページをご覧ください。 

睾 MENU STD 

各メニューのすずんだ設定項目は表示されませ 
ん ^。 


■ -,DTSS5/24；.96 XXXX 

(DTS 96/24 デコーディングモード） 

• 96 AUTO 

DTS 96/24信号が入力されたとき、サンプリン 
グ周波数96 kHz で再生します。 

•96 OFF 

DTS 目6/24信号が入力されても、サンプリング 
周波数48 kHz で再生しまず。 

ご注意 

• この設定は、 A.F.D. モードに8ぺージ）の場合の 
み有劾でず。それが外のサウンドフィールドで 
は、常に「96 OFF」 になりまず。 

• DTS 目6/24信号は、いずれかのスピーカーが 
「 SMALL ] に設定されていたり、サブウーファー 
が [ NOj に設定されていると、 「 OFF 」 になり、 
48 kHz で巧生します。 

■ SB XXXX 

(サラウンドバック デコーデ ィング モー ド） 

サラウンドバックデ〕ーディングモード （31 ぺ一 
ジ）を、メニューでも設定できます。 

各モードについて詳しくは、32ページをご覧くだ 
さし、。 

•SB OFF 

• SB AUTO 

• SB ON 

ご注意 

この設定は、 A.F.D. モードに8ぺージ）の塌合のみ 
有劾でず。 

■ S.FXXXX ( サウンドフィールドリンク） 

• S.F LINK 

入力ごとに、最後に選んでいたサウンドフィール 
ドを記憶させることができまず。例えば SA-CD/ 
CD で HALL を選び、別の入力に切り換えた後で 
再び SA-CD/CD に切り換えると、自動的に HALL 
になりまず。 

• S.F FIX 

サウンドフィールドリンクは働きません。 

■ A.V.SYNC. XX ( 時間差の調整） 

お買い上げ時の設定： 0 (0 ms) 

入力された音声を遅らせて、映像と音声のずれを 
調節ずることができまず。0 (0ms) 〜20 
に00 ms) の範囲で1 (10) ms ごとに調節でき 
まず。 

■ DEC. XXXX 

( デジタル音声入カデコードプライオリティ） 

DIGITAL IN 端子に入力されるデジタル音声の入力 
モードを設定できまず。お買い上げ時は、入力が 
VIDEO 3、 TV/SAT のときは 「DEC. AUTO」 に、 
入力が DVD、MD/TAPE、SA-CD/CD のときは 
「DEC. PCMj に設定されていまず。 
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• DEC. AUTO 

ドルビーデジタル、 DTS、PCM の音声入力を自 
動的に切り換えまず。 

• DEC. PCM 

PCM 信号を優先して処理します（頭切れを防ぎ 
まず）。なお、 PCM が外の信号が入力されても音 
は出まず。ただし、 DTS-CD 信号が入力された場 
合は音がでなくなることがありまず。この場合は 
「AUTO」 に設定してください。 「AUTO」 に設定 
して SA-CD/CD などのデジタル音声を入力した 
ときに、再生開始時に音がとぎれる場をは 
「DEC. PCM」 にしてください。 

■ D.PWRXXX ( デジタル回路の電源） 

• D.PWR OFF 

ANALOG DIRECT や MULTI CH IN でアナログ音 
声を出力ずるとき、不要なデジタル回路の電源を 
自動的に切りまず。デジタル回路の影響を受けな 
い高品位のアナログ音声をお楽しみいただけま 
す。 

• D.PWRON 

デジタル回路の電源を常に入れたままにしまず。 
「D.PWROFFj に設定していて、デジタル回路 
の電源が入るときのタイムラグが気になる場合な 
どに選びまず。 

■ DUAL XXX (AAC 二重音声モード） 

BS デジタル放送の MPEG-2 AAC 二重音声を聞くと 
き、再生モードを設定しまず。 

• M/S (主/副） 

左スピーカーから主音声、右スピーカーから副音 
声を同時に再生しまず。 

• M (主) 

主音声のみを再生しまず。 

• S (副） 

副音声のみを再生しまず。 

• M+S (主 + 副） 

主音声と副音声が合成された音声を再生しまず。 

ちょっと一言 

BS デジタル放送の MPEG-2 AAC を聞くには、巳 S 
デジタルチューナーの設定メニューで、デジタル出 
力を 「AAC」 に切り換えてください。 

■ COMP./D A. 

( コンポーネントビデオの割り当て） 

DVD と TV/SAT のコンポーネントビデオ入力を他 
の入力に割り当てることができまず。詳しくは「コ 
ンポーネント映像を他の入力でも見られるよラに設 
定ずる （COMPONENT/D-VIDEO ASSIGN)」 

(34 ぺージ）をご覧ください。 

■ [DIMMER] ( 表示窓の明るさ） 

表示窓の明るさを3段階に設定します。 


■ NAME IN (名前設定） 

INPUT SELECTOR つまみで選ぶ入力の名前を付け 
ることができます。詳しくは、「入力に名前を付け 
る J (42 ぺージ）をご覧ください。 


SP SETUP メニューのずずん 
だ設定をずる_ 

SP SETUP メニューの設定のしかたについて 
は、18ページをご覧ください。 

お買い上げ時は、下線の項目に設定されてい 
ます。 

* のついた項目は 「MENU XXX 」を 
「 MENUEXP .」 にすると、表示•設定できる 
よラになります。 

SP SETUP 乂ニューの全設定項目 

XXXX SET 


SP PAT . X-X 



S . W . XXX 


轉綠 XXXXX 


轉 -xxxxx 


韓綠 XXXXX 


鱗詹 / 纖 XXXXXX 


啓觀’ aST . X.X m 


菌:‘ D に T . X.X m 


饒綠 aST . X.X m 


韓 1 :•纖 :‘ /; 雜‘ D に T . X.X m 


DISTANCE ホ _ 

觀•類 • PL XXXX * 
觀;綠 HGT . XXXX * 
SP > XXX Hz * 


■ D に TANCE (距離の単位） 

スピーカーまでの距離を表示ずる単位を切り換えま 

•ず… 

メートル表示に切り換えまず。 

• ft . 

フィート表示に切り換えまず。 


次のぺージへ続く 


M 巧翻留奇隅袖が4か 
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■ m m PL xxxx 

( サラウ’ンド スピーカーの 位置 ）* 

シネマスタジオ EX モード （30 ぺージ）によるサラ 
ウンド効果を充分に得るために、サラウンドスピー 
力一の位置を設定し まず。 



• PL SIDE 

サラウンドスピーカーの位置が〇の範囲にあると 
きに選びまず。 

• PL BEHD 

サラウンドスピーカーの位置が包の範囲にあると 
きに選びまず。 


■薇攤 HGT - XXXX 

(サラウンド スピーカーの 高さ ）* 

シネマスタジオ EX モード （30 ぺージ）によるサラ 
ウンド効果を充分に得るために、サラウンドスピー 
力一の高さを設定しまず。 



サラウンドスピーカーの高さが〇の範囲にあると 
きに選びます。 

• HGT . HIGH 

サラウンドスピーカーの高さが包の範囲にあると 
きに選びまず。 

* サラウンドスピーカーの設定が 「 NOj のとき 
(19 ページ）は設定できません。 


* サラウンドスピーカーの設定が「 N 0」のとき 
(19 ページ）は設定できません。 

ちょっと一言 

サラウンドスピーカーの位置は、シネマスタジオ 
EX モード専用の設定でず。 

通常のサウンドフイールドでは、スピーカーの配置 
はそれほど重要ではありません。基本的にはスピー 
カーは後方配置を標準として設計していまずが、角 
度が相当開いていても効果が比較的薄れません。し 
かしスピーカーを耳の真横に置くと劾果がはっきり 
しなくなるため、 「 PLSIDE 」 を用意しました。 
ただし、リスニング環境には壁の反射もあります 
し、スピーカーの位置が高いときは、サラウンドス 
ピーカーがほぼ真横にあっても 「 PLBEHD 」 に設 
定したほうが良い場合がありまず。 

つまり、実際に設定してみて、より広がり感が豊か 
で、サラウンド空間とフロントとのつながりの良い 
ほうを選択ずるのが良いと思いまず。迷ったら 
「 PLBEHD 」 に設定し、距離や音量を調節してよ 
り良い広がり感になるようにしてください。 


■ SP > XXX Hz 

(スピーカークロスオーバー 周波数 ）* 

お買い上げ時の設定：100 Hz 
SP SETUP メニューで 「 SMALL 」 に設定されてい 
るスピーカーのほ音域のクロスオーバー周波数を調 
節します。40 Hz 〜160 Hz 範囲で、 lOHz ごとに 
調節できまず。 

* いずれかのスピーカーが 「 SMALL 」 に設定され 
ている場をのみ有効でず。表示窓に該当のスピー 
カー表示が点滅しまず。 
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LEVEL メニューのずずんだ設 
定をずる_ 

LEVEL メニューの設定のしかたについては、 

3已ぺージをご賣ください。 

お買い上げ時は、下線の項目に設定されてい 
ます。 

a ) の項目は 「MENUXXXj を 「MENU 
EXP . J にすると、表示•設定できるように 
なります。 

LEVEL 乂ニューのを設定項目 

T . TONE 
P . N 0に戸） 

P . AUDIO ) 

BALANCE/BAL X+XX 
CTR XXX.X dB 
SUR.L XXX.X 服 
SUR . R . XXX.X dB 
SB XXX.X dBb ) 


• COMP . OFF 

ダイナミックしンジの圧縮は行われません。 

• COMP . STD 

レコーデ イングエンジニアが意図ずるダイナ ミッ 
クレンジでサウンドトラックを再現しまず。 

• COMP . MAX 

ダイナミックしンジを極端に狭くしまず。 

ちょっと一言 

「ダイナミックレンジの圧縮」では、ダイナミック 
レンジをドルビーデジタルに記録されているダイナ 
ミックレンジ情報に基づいて圧縮しまず。 「 COMP . 
STD 」 が本来の圧縮値でずが、控えゆな場合があり 
ます。そこで 「 COMP . MAXj をおずずめします。 
これは極端にダイナミックレンジを圧縮しまずの 
で、深夜のビデオ鑑賞などに便利でず。アナログの 
リミッターとは異なり、機器側が圧縮ポイントをあ 
らかじめ予測しているたゆ、自然な圧縮になりま 
す。 

ごま意 

ダイナミックレンジの圧縮はドルビーデジタルの音 
声にのみ働きます。 


S 巳 L XXX.X dBc ) 


S 巳 R XXX.X dBc ) 


S . W . XXX.X d 巨 _ 

-典巧与邮： S . W . XXX dB 
古ぶ N •お COMP . XXXa ) 
EFCT . XXX 


w サラウンドバックスピーカーの設定が 「 SINGLE 」 
のときのみ設定できまず （19 ページ)。 

C ) サラウンドバックスピーカーの設定が roUALj 
のときのみ設定できまず （19 ページ)。 

■ P . NOISE (フ X —ズノイズ） 

お買い上げ時の設定： OFF 

となりあった2つのスピーカーから順番にテスト 

トーンを出しまず。 


■ P . AUDIO (フエーズオーデイオ） 

お買い上げ時の設定： OFF 

となりあった2つのスピーカーから順番に、テスト 
トーンではなくフロント2チヤンネルの音源を出し 
まず。 


■ . DAANGd } COMP . XXX 
(ダイナミックレンジの圧縮） 

サウンドトラックのダイナミックレンジを狭くしま 
ず。深夜にル音量で映画を見たいときなどに便吊 J で 
ず。 


























その他の操作 


入力に名前をがけ 
る 


6 ENTER を押ず 

名前が確定します。 

7 別の入力に名前を付けるとき 
は、手順！〜6をくり返ず 


INPUT SELECTOR つまみで選ぶ入力に8文 
字までの名前を付けて、本機の表示窓に表示 


できます。 


1 INPUT SELECTOR つまみを 
回して、名前を付けたい入力 
を選ぶ 

2 MAIN MENU をくり返し押 

して、 rcuSTOMj を選ぶ 

3 MENU つまみをちへ回して、 
TNAMEINj を選ぶ 

4 ENTER を押ず、または一/+ 

つまみを回す 

力ーソルが点滅し、文字を選ができる 
状態になります。 

5 MENU つまみと 一/+ つまみ 
を使って名前を付ける 

-/+ つまみを回して文字を選び、 
MENU つまみを右に回してカーソルを 
次へ動かします。 


ちよつと一言 

• -/+ つまみを回ずと、大文字アルファ 
べット^数字^記号の順に文字の種類を選 
ベます。 

• スぺースを入れるには、表尔窓にスぺース 
が表示されるまで一/+つまみを回しまず。 
• 間違えて入力したときは、 MENU つまみを 
回して変更したい文字を点滅させ、一/+ 
つまみで正しい文字を選びまず。 
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スソープタイ 7 — 

を ffi ろ 

指定した時間が経っと、本機の電源を自動的 
にオフにすることができます。 

電源が入っているときに、リモコ 
ンの ALT を押してから SLEEP を 
押ず 

SLEEP を押すたびに時間表示が次のよラに 
切り換わります。 

2-00-00 一 1 -30-0 日一1 -00-00 一 0-30- 
00 一 OFF 

スリープタイマーが働いているあいだは表示 
窓の 「 SLEEP 」 が点灯します。 

ちょっと一言 

残り時間を確認ずるには、電源が入っているとき 
に、リモコンの ALT を押してから SLEEP を押しま 
ず。表示窓に残り時間が表示されまず。もラー度 
SLEEP を押したらスリープタイマーは解除されま 
ず。 


ffi 用ずるフロント 
スピーカーを選ぶ 

使巧するフロントスピーカーを選ぶことがで 
きます。 

SPEAKERS (0 FF / A / B / A + B ) 
をくり返し押して、使用ずるス 
ピーカーシステムを選ぶ 

表示窓に、選んだスピーカーシステムが表示 
されます。 

スピーカーから音声を出力しないときは、 

SP A と SP B の表示力《消えるまで SPEAKERS 
を押します。 

使用ずるスピーカーシステム 

• SPA 

SPEAKERS FRONT A 端子に接続したス 
ピーカーを使う。 

• SP B 

SPEAKERS FRONT BiS 子に接続したス 
ピーカーを使う。 

• SPA 
SP 巨 

SPEAKERS FRONT A 端子と SPEAKERS 
FRONT B 端子につないだスピーカーを使 
う（パラレル接続)。この場合、120また 
はそれが上のインピーダンスのスピーカー 
をつないでください。 
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他機をつないで録 
音/録画ずる 

録音する前に、すべての機器が正しく接続さ 
れているか確認してください。 


カセットテープやミニディス 
クに録音ずる 

本禮を使ってカセットテープまたはミニディ 

スクに録音できます。お手持ちのカセット 

デッキまたは MD デッキの取扳説明書もご賣 

ください。 

1 再生機器（プログラムソー 
ス）を接続した入力を選ぶ 

2 再生機器を準備ずる 

例： CD プレーヤーに CD を入れる。 

3 録音機器にカセットテープま 

たはミニディスクを入れ、録 
音レベルを調節ずる 

4 録音機器側で録音を開始し、 
再生機器側で再生ずる 

ごま意 

• デジタル録音する場をは、デジタル接続してくだ 
さい。 MD/TAPE OPT に AL OUT 端子からデジ 
タル録音できまず。 

• MD/TAPE OUT 端子から出力される信号に対し 
て、音の調節は効きません。 

• 選ばれている入力のアナログ音声信号が MD / 
TAPE AUDIO OUT 端子から出力されます。 

• MULTI CH IN 機能を使っていても 、 MULTI CH 
IN 端子に入力された音声信号は MD/TAPE 
AUDIO OUT 端子からは出力されません 。 MULTI 
CH IN 機能を使ラ前の入力のアナログ音声信号が 
出力されまず。 


• ANALOG DIRECT 機能を使うときは、音声信号 
は MD/TAPE OPTICAL OUT 端子からは出力さ 
れません。 「 D . PWRXXX 」 を 「 D . PWROFF 」 に 
設定しているときは、デジタル回路の電源はオフ 
になり、より高音質のアナログ信号が出力されま 
す。 

• 録音防止磯能のあるソースは録音できません。 

録画ずる 

本機を使って映像機器からビデオテープなど 

に録画できます。お手持ちの映像機器の取扳 

説明書もご賣ください。 

1 再生機器（プ□グラムソー 
ス）を接続した入力を選ぶ 

2 再生機器の準備をずる 

例：ビデオデッキにビデオテープを入 
れる。 

3 ( VIDEO 1または VIDEO 2 

につないだ）録画機器に録画 
用のビデオテープなどを入れ 
る 

4 録画機器側で録画を開始し、 
再生機器側で再生ずる 

ご注意 

• 再生機器からアナログ接続で信号を入力している 
場合は、 VIDEO 1と VIDEO 2の AUDIO OUT 端子 
からアナログ録音できまず。 

• TV / SAT 端子または DVD 端子に接続ずる場合に 
は、デジタルとアナログ両方の接続をしてくださ 
し、。デジタル接続のみのときは、アナログ録音は 
できません。 

• 録画防止機能のあるソースは録画できません。 

• MULTI CH IN 機能を使っていても 、 MULTI CH 
IN 端子に入力された音声信号は VIDEO ] AUDIO 
OUT 端子または VIDEO 2 AUDIO OUT 端子から 
は出力されません 。 MULTI CH IN 機能を使ラ前 
の入力のアナログ音声信号が出力されます。 
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IJ モコンをほラ 


付属のリモコン RM - AAP 002 を使って、本機 
を操作することができます。 


ソモコンを使ろ前 
に 


リモコンに電池を入れる 


©と©の向きを合わせて、単3お乾電池（付 
属）2個を入れる。 



ちよつと一言 

乾電池の寿命は約6か月でず。残りが少なくなる 
と、リモコンで操作できる範囲が短くなりまず。こ 
れを目安にして、2個とも新しい乾電池に交換して 
ください。 

ご注意 

• 乾電池の使いかたを誤ると、液もれや破裂のおそ 
れがありまず。次のことを必ず守ってください。 
一任)と©の向きを正しく入れてください。 

一新しい乾電池と使った乾電池、または種類の 
違ラ乾電ミ也を混ぜて使わないでください。 

一乾電池は充電しないでください。 

一長い間リモコンを使わないときは、乾電池を 
取り出してください。 

一液もれしたときは、電池入れについた液をよ 
くふき取ってから新しい乾電池を入れてくだ 
さい。 

• リモコンを使ラときは、リモコン受光部回に直 
射日光や照明器具などの強い光が当たらないよラ 
にご注意ください。リモコンで操作できないこと 
がありまず。 


を部の名前と働き 



*!>、 TVVOL +、 TVCH+、MASTER VOL + には 
凸点（突起）がありまず。操作の目印としてお使 
いくださし、。 


リモコンのボ 
タン 

操作できる機器 

機能 

A.F.D. 國 

アンプ 

A.F.D. モードを選 
ぶ 

ALT 回 

リモコン 

才しンジをで書か 
れたボタンの機能 
を使ラときに巧す 

ANGLE 國 

DVD プしーヤー 
/ブルーレイデイ 
スクしコーダー 

アングルを選ぶ 


次のぺージへ続く 


■ J ホ UV ホ巧5 
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リモコンのボ 
タン 

操作でまる機器 

機能 

ANT 国！ 

ビデオデッキ 

ビデオのアンテナ 

( ALT を押して 


端子からの出力信 

から） 


号を選ぶ（テしビ 
またはビデオ信 
号） 


巨 S デジタル 
チューナー/デ 
ジタル CS チュー 
ナー 

サテライトを選ぶ 

AUDIO 國 

テレビ/ビデオ 

音声を選ぶ（マル 


デッキ/ DVD プ 

チ、バイリンガ 


しーヤ ー/ BS デ 
ジタルチュー 
ナー/デジタル 
CS チューナ ー/ 
ブルーしイディ 
スクしコーダー 
/八ードディスク 
しコーダー/ 

PSX 

ル） 

AUX 函 1 

アンプ 

才ーデイオ機器の 
音を選ぶ 

AV MENU 國 

ビデオデッキ/ 

メニューを表 7 K ず 


巨 S デジタル 
チューナー/デ 
ジタル CS チュー 
ナ ー /DVD プ 
しーヤー/ブ 
ルーしイディス 
クしコーダー/ 
八ードディスク 
しコーダー/ 

PSX 

る 

AV 1 國 

リモコン 

リモコンのコマン 

AV 2 國 


ドモードを選ぶ 

AV l / C !) 田 

テしビ/ビデオ 

オーデイオ/ビデ 


デッキ/ BS デジ 

才機器の電源を入 


タルチューナー 
/デジタル CS 
チューナ ー /CD 
プしーヤー/ビ 
デオ CD プし一 
ヤ ー/ LD プし一 
ヤ ー/ DVD プ 
しーヤー / MD 
デッキ / DAT 
デッキ/ブルーし 
イディスクし 
コーダー/ノ、一 
ドディスクし 
コーダー /PSX 

/切する 


リモコンのボ 
タン 

操作できる機器 

機能 

CLEAR 國 
( ALT を押して 
から） 

BS デジタル 
チューナー/デ 
ジタル CS チュー 
ナ ー /CD プし一 
ヤ ー/ DVD プ 
し—ヤー/ブ 
ルーしイディス 
クしコーダー/ 
PSX 

数字ボタンを押す 
ときや連続再生に 
戻すときに間違え 
たときに押ず 

DIMMER 國 

アンプ 

表示窓の明るさを 
調節ずる 

DIRECT 國 

アンプ 

ANALOG 

DIRECT 機能を選 
ぶ 

D に C 回 

CD プしーヤ ー/ 
ビデオ CD プし一 
ヤー 

ディスクを直接選 
ぶ（チェンジヤー 
のみ） 

。に PLAY 國 

アンプ/テしビ/ 
ビデオデッキ/ 

BS デジタル 
チューナー/デ 
ジタル CS チュー 
ナ ー /CD プし一 
ヤ ー/ ビデオ CD 
プしーヤ ー /LD 
プしーヤ ー/ 
DVD プしーヤー 
/ MD デッキ/プ 
ルーしイディス 
クしコーダー/ 
八ードディスク 
しコーダー/ 

PSX 

テしビ画面に出る 
表示を選ぶ 

D.TUNING 國 

チューナー 

手動受信モードに 
する 

DUAL MONO 
國 

アンプ 

デジタル放送の言 
語を切り換える 

DVD 因] 

アンプ 

DVD を選ぶ 

ENTER 圆 

テしビ/ビデオ 
デッキ/ BS デジ 
タルチューナ ー 
/デジタル CS 
チューナ ー /LD 
プレーヤー / MD 
デッキ / DAT 
デッキ/カセット 
デッキ/ブルーし 
イディスクし 
コーダー/八一 
ドディスクし 
コーダー /PSX 

数宇ボタンでチヤ 
ンネル、デイス 
ク、トラックを選 
んだあと、押して 
確定する。 


46 



リモコンのボ 
タン 

操作できる機器 

機能 

ENTER 國 

アンプ/ビデオ 
デッキ/ BS デジ 
タルチユーナ ー 
/デジタル CS 
チユーナー/ 
DVD プしーヤー 
/ブルーしイディ 
スクしコーダー 
/八ードディスク 
レコーダー/ 

PSX 

選んだメニュー項 
目を確定ずる 

JUMP/TIME 

國 

BS デジタル 
チユーナー/デ 
ジタル CS チユー 
ナー 

前のチヤンネルと 
今のチヤンネルを 
切り替える 


CD プしーヤ ー/ 
ビデオ CD プし一 
ヤ ー/DVD プ 
しーヤー /MD 
デッキ/ブルーし 
イディスクし 
コーダー 

時間情報を選ぶ 

MAIN MENU 
圆 

アンプ 

アンプのメニュー 

(SP SETUP、 
LEVEL、EQ また 
は CUSTOM) を 
選ぶ 

MASTER 
VOL+/- 回 

アンプ 

音量を調節する 

MD/TAPE 國 

アンプ 

MD またはテープ 
を選ぶ 

MOVIE 國 

アンプ 

映画用のサウンド 
フイールドを選ぶ 

MULTI CH 垣] 

アンプ 

MULTI CH 

DIRECT 機能を使 

MUSIC [9] 

アンプ 

音楽用のサウンド 
フイールドを選ぶ 

MUTING M 

アンプ 

アンプの音を 
ミュートずる 

PHONO 画 

アンプ 

しコードを選ぶ 


リモコンのボ 
タン 

操作できる機器 

機能 

PRESET/CH/ 
D.SKIP +/-111J 

チューナー 

登録した放送局を 
探す/選ぶ 


テしビ/ビデオ 
デッキ/ BS デジ 
タルチューナ ー 
/デジタル CS 
チューナー/プ 
ルーレイディス 
クしコーダー/ 
八ードディスク 
しコーダー 

プリセッ h チヤン 
ネルを選ぶ 


CD プしーヤ ー/ 
ビデオ CD プし一 
ヤ ー/LD プし一 
ヤ ー/DVD プ 
しーヤー/ MD 
デッキ 

ディスクをスキッ 
プする（チェン 
ジヤーのみ） 

RETURN/ 

Exrr 國 

ビデオ CD プし一 
ヤ ー/LD プし一 
ヤ ー/DVD プ 
レーヤー 

前のメニューに戻 
る、またはメ 
ニュー設定をやゆ 
る 


BS デジタル 
チューナー/デ 
ジタル CS チュー 
ナー 

メニュー設定をや 
める 

RM SETUP 
國 

リモコン 

リモコンを設定ず 
る 

SA-CD/CD 固 

アンプ 

スーパーオーデイ 
才 CD または CD を 
選ぶ 

SB 

DECODING 

圆 

アンプ 

サラウンドバック 
デコーディングを 
選ぶ 

SEARCH 
MODE 囲 

DVD プしーヤー 

サーチモードを選 
ぶ。 サーチする単 
位（トラック、イ 
ンデックスなど） 

を選ぶ 

SHIFT 國 

チューナー 

放送局を登録する 
ときや、登録した 
放送局を選ぶとき 
に、くり返し押し 
てメモリーぺージ 
を選ぶ 

SLEEP 医] 

(ALT を押して 
から） 

アンプ 

スリープタイマー 
を使ってアンプの 
電源が切れるまで 
の時間を設定する 

SOURCE 回 

アンプ 

2ND ZONE の入 
力を選ぶ 

SUBTITLE M 
(ALT を押して 
から） 

DVD プしーヤー 

を幕を選ぶ 



\Z 

ホ 

JJ 

V 

併 

治 

リ, 


次のぺージへ続く 
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リモコンのボ 
タン 

操作でまる機器 

機能 

リモコンのボ 
タン 

操作できる機器 

機能 

SYSTEM 
STANDBY 
(AV l / C !) 田と 
1/ の回を同時 
に押す） 

アンプ/テしビ/ 
ビデオデッキ/ 

BS デジタル 
チユーナー/デ 
ジタル CS チユー 
ナ ー /CD プし一 
ヤ ー/ ビデオ CD 
プしーヤ ー /LD 
プしーヤ ー / 
DVD プしーヤー 
/ MD デッキ/ 
DAT デッキ 

アンプとソニー製 
才ーデイオ/ビデ 
才機器の電源を切 
る 

〇國 

ビデオデッキ/ 
CD プしーヤ ー/ 
ビデオ CD プレー 
ヤ ー/ LD プし一 
ヤ ー/ DVD プ 
しーヤー /MD 
デッキ / DAT 
デッキ/カセット 
デッキ/ブルーし 
イディスクし 
コーダ_ /八_ 

ドディスクし 

再生する 

TEST TONE 

アンプ 

テストトーンを 


コーダー /PSX 


國 


出ず 

■ ■國 

ビデオデッキ/ 

再生または録音を 

TOP MENU / 
GUIDE 國 

DVD プしーヤー 

DVD のタイしを 
表巧ずる 


CD プしーヤ ー / 
ビデオ CD プし一 
ヤ ー/ LD プし一 
ヤ ー/ DVD プ 
しーヤー / MD 
デッキ / DAT 
デッキ/カセット 
デッキ/ブルーし 
イディスクし 
コーダー/八一 
ドディスクし 

一時停止する（録 
音一時停止中に押 
すと録音を始め 
る） 


巨 S デジタル 
チユーナー/デ 
ジタル CS チユー 
ナー/ブルーし 
イディスクし 
コーダー/ノ、一 
ドディスクし 
コーダー /PSX 

ガイド画面を表示 
する 


TUNER 圃 

アンプ 

ラジオを選ぶ 


コーダー /PSX 


TV CH +/- 
國 

テレビ 

テしビのチヤンネ 
ルを選ぶ 

■圆 

ビデオデッキ/ 
CD プしーヤ ー/ 

停止ずる 

TV/SAT 國 

アンプ 

テしビ番組や衛星 
放送を選ぶ 


ビデオ CD プし一 
ヤ ー/ LD プし一 
ヤ ー/ DVD プ 
レーヤー /MD 
デッキ / DAT 
デッキ/カセット 
デッキ/ブルーし 
イディスクし 


TV/VIDEO 圆 

テしビ 

入力信号を選ぶ 
(テしビまたはビ 
デオ入力） 



TV VOL +/- 
國 

テレビ 

テしビの音量を調 
節する 



TV 1/(1) 國 

テしビ 

テしビの電源を入 
/切する 


コーダー/八一 
ドディスクし 
コーダー /PSX 


VIDEO 1 M 

アンプ 

ビデオを選ぶ 
( VTR モード 3) 



國 

ビデオデッキ/ 
CD プしーヤ ー/ 
ビデオ CD プレー 
ヤ ー/ DVD プ 
しーヤ ー/ LD プ 
しーヤー /MD 

トラックを戻ず/ 

VIDEO 2 m 

アンプ 

ビデオを選ぶ 
( VTR モード 1) 


進ゆる 

VIDEO 3 国] 

アンプ 

ビデオを選ぶ 
( VTR モード 2) 



WIDE 固] 

テレビ 

ワイド画面モード 
を選ぶ 


デッキ / DAT 
デッキ/カセット 






デッキ/ブルーし 
イディスクし 
コーダー/八一 
ドディスクし 
コーダー /PSX 
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^ ミ =1 ンのポ操作できる機器機能 

ィィ/ ►►國 CD プしーャ ー/ トラックを（順ま 

ビデオ CD プし一たは逆方向に） 

ヤ ー/ DVD プ サーチずる 

しーヤー /LD プ 
しーャー /MD 
デッキ/ブルーし 
イディスクし 
コーダー/ノ、一 
ドディスクし 

コ-ダ -/ PSX _ 

ビデオデッキ/ 早送りまたは巻き 
DAT デッキ/力 戻しする 
セットデッキ 

。國 BS デジタル 前のメニューに戻 

チューナー/デ る、またはメ 
ジタル CS チューニューをやゆる 
ナ ー/ ビデオ CD 



プ レー ヤ ー /LD 
プ しー ヤ ー/ 
DVD プしーヤー 
/ブルーレイディ 
スク しコーダー 
/八ードディスク 
しコーダー/ 

PSX 


♦/* 國 

アンプ 

メニュー項目を選 
ぶ 

♦/ ■►國 

アンプ 

設定を調節したり 



変更する 

•國 

ビデオデッキ/ 

メニュー項目を選 


巨 S デジタル 
チューナー/デ 
ジタル CS チュー 
ナ ー/ ビデオ CD 
プ しー ヤ ー /LD 
プ しー ヤ ー/ 
DVD プしーヤー 
/ブルーしイディ 
スク しコーダー 
/八ードディスク 
しコーダー/ 

ぶ 


PSX 


1/(1) 回 

アンプ 

アンプの電源を入 
/切する 


のボ操作できる機器機能 


1-9 國、 

0/10國 
( ALT を押して 
から） 

CD プしーヤー/ 
ビデオ CD プし一 
ヤ ー/ DVD プ 
しーヤ ー/ LD プ 
しーヤー / MD 
デッキ / DAT 
デッキ/カセット 
デッキ 

トラック香号を選 
ぶ 

0/10を巧すと10 
が入力されます 


テしビ/ビデオ 
デッキ/ BS デジ 
タルチューナー 
/デジタル CS 
チューナ—/ビ 
デオ CD プし一 
ヤ ー/ LD プし一 
ヤ ー/ DVD プ 
しーヤー/ブ 
ルーしイディス 
クしコーダー/ 
八ードディスク 
しコーダー/ 

PSX 

チヤンネル番号 
を選ぶ 

>10/11國 

CD プしーヤー/ 

10が上のトラック 

( ALT を押して 

ビデオ CD プし一 

香号を選ぶ 

から） 

ヤ ー/ LD プし一 
ヤ ー/ MD デッキ 



/カセットデッキ 



テしビ/ビデオ 

11チヤンネルを選 


デッキ/ BS デジ 
タルチューナー 
/デジタル CS 
チューナー/ブ 
ルーしイディス 
クしコーダー/ 
八ードディスク 
しコーダー/ 

PSX 

ぶ 

12圆 

テしビ/ビデオ 

12チヤンネルを選 

( ALT を押して 

デッキ/ BS デジ 

ぶ 

から） 

タルチューナー 
/デジタル CS 
チューナ—/ブ 
ルーレイディス 
クしコーダー/ 
八ードディスク 
しコーダー/ 



PSX 


V - 囲 

テしビ/ビデオ 

チヤンネル入力 


デッキ/ BS デジ 

モードを選ぶ （1 


タルチューナー 
/デジタル CS 
チューナー/ブ 
ルーしイディス 
クしコーダー/ 
八ードディスク 
しコーダー/ 

PSX 

文宇または2文宇） 


次のぺージへ続く 


ホ U :/ が巧3 
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u ミコンのボ操作でまる機器機能 


2 CH 國 アンプ 2 CH STEREO 

モードを選ぶ 


ごま意 

• リモコンのじと SOURCE ボタンはアンプの操作 
には使えません。 

• 機種によっては動作しないボタンがあります。 

• 機能の説明は、例としてあげていまず。機器に 
よっては、上記の操作ができなかったり、説明さ 
れている通りに動かない場合がありまず。 

ちょっと一言 

• AUX ボタンまたは MULTI CH ボタンで AV 磯器を 
操作ずる場合は、操作ずる前にこれらのボタンの 
設定をしてください。詳しくは「お使いの機器に 
合わせて本磯を設定ずる」（日〇ページ）をご覧く 
ださい。 

• オレンジ色で書かれたボタンの機能を使うとき 
は、先に ALT を押してください。 

• アンプの操作をするために ♦/*/♦/ ■►と ENTER を 
使ラときは、先に MAIN MENU を押してくださ 
し、。他の機器の操作をずるために使ラときは、先 
に入力を選び 、 AV MENU または TOP MENU / 
GUIDE を押してください。 


お使いの機器に合 
わせて本機を設定 
ずる 

初期設定では操作できないソニー製機器も、 
設定して操作できるようになります。操作で 
きるのは、赤外線コントロールを受け付ける 
機器のみです。 

1 RM SET UP を押しながら、 
AV 1/のを押す 

RM SET UP が点灯します。 

RM SET UP は先の細いもので1秒が上 
押してください。 

2 入力切り換え用のボタンを押 
して設定したい入力を選ぶ 

たとえば、 CD プしーヤを操作したいと 
きは、 SA - CD / CD を選びます。 

TV I /& の設定を蜜えることもできま 
す。 

3 数字ボタンを巧して、機器と 

メーカー別の巧応コードを入 
力ずる（コードが複数ある場 
合は、そのラちの1つを入力 
ずる） 

機器.メーカー別の巧応コードに つい 
ては、51ぺージからの表のとおりで 
す。（最初の数字は機器の種類のコード 
を、次の2けたの数字はメーカーの 
コードを表します） 

4 ENTER を押ず 

有効な対応コードが入力されると 、 RM 
SET UP がゆっくりと2回点滅し、設定 
モードが終了します。 
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5 他の機器を設定ずるときは、 
手順！〜4をくり返ず 

設定操作を途中でやめるときは 

RM SET UP を押します。自動的に設定モー 

ドが終了します。 

設定した機器を使ラには 

設定したボタンを押します。 

ラまく設定できないときは JJ (下の項目 

を確認してください。 

• 手順1で RM SET UP が点灯しない場合 
は、リモコンの電池が残り少なくなってい 
ます。2個とも新しい電池と交換してくだ 
さい0 

• 対応コードを入力しているあいだに RM 
SET UP が4回すばやく点滅した時はエ 
ラーが起こっています。この場合は手順1 
からやり直してください。 

• 手順1で RM SET UP を押してから何もし 
ないで60秒たつと、設定モードは終了し 
ます。この場合は手順1からやり直してく 
ださし、。 

ご注意 

• 有劾なボタンが押されているあいだは 、 RM SET 
UP は消灯しまず。 

• 手順2で入カボタンを2つが上押した場を、最後 
に押したボタンのみ有効となりまず。 

• 手順2で TV 1/&を押した場合、 TVVOL +/-、 

TV CH +/-、 TV / VIDEO 、 WIDE のみ設定が変更 
されまず。 

• 手順3で入カボタンを巧した場合、新しい入力が 
選ばれ、手順3のはじゆに戻りまず。 

• 対応コードは、最初に入力した3つの数字が有効 
となりまず。 

リモコンを初期設定に戻ずには 

1 /( 1 ). AV 1 /( 1 ). MASTER VOL - を同時に押 

します。 RM SET UP が3回点滅してから消 

えます。 


この対応コードを使って他社製の機器や、初 
期設定のままでは操作できないソニー製機器 
を操作できるよラに設定します。それぞれの 
機器が受け付けるリモコン信号はモデルや年 
式によっても異なりますので、一つの機器に 
複数のコードが割り当てられている場合もあ 
ります。ある1つのコードを使っても設定で 
きない場合は、別のコードを使って設定して 
みてください。 

ご注意 

• 機器によっては一部またはずベての対応コードで 
操作できない場をもありまずので、あらかじめご 
了承ください。 

• 操作する機器によっては、本機の特定のボタンが 
機能しなくなる場合がありまず。 

チューナーの巧応コード 


• X — 力一 

a-K 



SONY 

002、 

0日3、 

004、00已 

CD プレーヤーの巧応コード 

メーカー 

a-K 



SONY 

101、 

102、 

103 

DEMON 

104、 

123 


JVC 

1 日己、 

106、 

107 

KENWOOD 

108、 

109、 

110 

MAGNAVOX 

…、 

116 


MARANTZ 

116 



ONKYO 

112、 

113、 

114 

PANASONIC 

11 已 



PHILIPS 

116 



PIONEER 

117 



TECHNiCS 

115. 

118、 

119 

YAMAHA 

120、 

121、 

122 


DAT デッキの巧応コード 


メーカー 

コード 

SONY 

203 

PIONEER 

219 


機器 • メーカー別の巧応コー 
ド 
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次のぺージへ続く 

I 日1 




カセットデッキの巧応コード 


乂一力一 

コード 



SONY 

201、 

202 



DEMON 

2 日4、 

20己 



KENWOOD 

206、 

207、 

208、 

209 

NAKAMICHi 

210 




PANASONIC 

216 




PHILIPS 

211、 

212 



PIONEER 

213、 

214 



TECHNICS 

215、 

216 



YAMAHA 

217、 

218 



MD デッキの対応コード 

乂一力一 

コード 



SONY 

301 




DEMON 

302 




JVC 

303 




KENWOOD 

304 




DVD プレーヤーの巧応コード 

乂一力一 

コード 



SONY 

401、 

4日2、 

403 


PANASONIC 

406、 

408 



PHILIPS 

407 




PIONEER 

409 




TOSHIBA 

404 




DEMON 

405 




テレビの巧応コード 

ゾーカー 

コード 



SONY 

日01、 

己02 



DAEWOO 

已日4、 

已44 

已日己、 

已日6、 

已1日、 

ASHER 

已08 




GOLDSTAR/ 

LG 

已03、 

已34、 

511、 

544 

日12、 

日15、 

GRUNDiG 

日17、 

534 



HITACHI 

已13、 

514、 

日15、 

已44 

ITT/NOKIA 

已21、 

522 



JVC 

516 




MAGNAVOX 

日03、 

日18、 

已44 


MITSUBISHI/ 

MGA 

已03、 

已19、 

已44 



乂一力一 

コード 



NEC 

日03、 

520、 

已44 


PANASONIC 

已09、 

524 



PHILIPS 

已15、 

518 



PIONEER 

日09、 

52己、 

526 


RCA/ 

日10、 

527、 

已29、 

544 

PROSCAN 





SAMSUNG 

日03、 

日15、 

已31、 

已32、 


已33、 

534、 

已44 


SANYO 

已08、 

545、 

已47 


SHARP 

已35 




TELEFUNKEN 

已23、 

537、 

已47 


THOMSON 

已30、 

537、 

539 


TOSHIBA 

已3己、 

541 



ZENITH 

已42、 

543 



LD プレーヤー巧応コード表 

乂一力一 

コード 



SONY 

601、 

602、 

603 


PIONEER 

606 




ビデオ CD プレ 

—ャー巧応コード表 

乂一力一 

コード 



SONY 

605 




ビデオデッキの対応コード 

乂一力一 

コード 



SONY 

701、 

702、 

7日3、 

7日4、 


705、 

706 



AIWA* 

710、 

750、 

757、 

758 

AKAI 

707、 

708、 

709、 

7已9 

BLAUPUNKT 

740 




EMERSON 

711、 

712、 

713、 



714、 

715、 

716、 



750 




ASHER 

717、 

718、 

719、 

720 

GENERAL 

721、 

722、 

730 


ELECTRIC 





GOLDSTAR/ 

723、 

753 



LG 





GRUNDIG 

724 




HITACHI 

722、 

72己、 

729、 

741、 

ITT/NOKIA 

717 




JVC 

726、 

727、 

728、 

736 



乂一力ー コード PSX 巧旅コード表 


MAGNAVOX 

730、 

731、 

738 

メーカー 

コード 

M1TUB に HI/ 

732、 

733、 

734、 

SONY 

313、314、31已 


MGA 

735 




NEC 

736 




PANASONIC 

729、 

739、 

730、 

740 

737、 

738、 

PHILIPS 

729、 

730、 

731 


PIONEER 

729 




RCA/ 

PROSCAN 

722、 

741、 

729、 

747 

730、 

731、 

SAMSUNG 

742、 

743、 

744、 

745 

SANYO 

717、 

720、 

746 


SHARP 

748、 

749 



TELEFUNKEN 

751、 

752 



TOSHIBA 

747、 

7 已5、 

756 


ZENITH 

754 





*アイワのコードを設定してもアイワ製のビデオ 
デッキを操作できない場をは、ソニーのコードを 
入力してください。 


BS デジタルチューナー/デジタル CS 
チューナー巧応コード表 


乂一力一 

a-K 




SONY 

801、 

802、 

803、 



804 




」ERROLD/G.I. 

806、 

807、 

8日8、 

8日9、 


810、 

811、 

812、 

813、 


814 




PANASONIC 

818 




RCA 

805、 

819 



S.ATLANTA 

815、 

816、 

817 


八ードディスクレコー 
表 

•ダー対応コード 

乂一力一 

a-K 




SONY 

307、 

308、 

309 


ブルーレイデイスクレコー 
コード表 

ダー対応 

乂一力一 

a-K 




SONY 

310、 

311、 

312 



■ J ホ uy ホ巧川 
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その他 


使用上のご注意 

設置場所について 

次のような場巧には置かないでください。 

• ぐらついた台の上やす安定な場所。 

• じゅラたんやホ団の上。 

• 湿気の多い所、風通しの悪い巧。 

• ほこりの多い巧。 

• 密閉された所。 

• 直射日光が当たる所、湿度が高い所。 

• 極端に寒い所。 

• テしビやビデオデッキから近い所。 

(テしビやビデオデッキといっしよに使用す 
るとき、近くに置くと、雑音が入ったり、映 
像が乱れたりすることがあります。特に室内 
アンテナのときに起こりやすいので屋外アン 
テナの使用をおすすゆします。） 

使用中の本体の温度上昇について 

使用中、本体の温度がかなり上昇しますが、 
故障ではありません。 

特に、大音量で鳴らし続けると、本体キャビ 
ネットの天板や側板、底板はかなり熱くなり 
ます。このようなときは、キャビネットに触 
れないようにしてください。火傷などのけが 
の原因になります。 

また、密閉した場巧に置いて使用しないでく 
ださい。温度上昇を防ぐたゆ、風通しの良い 
所でお使いください。 

ステレオを聞くとまのエチケッ h 

ステし才で音楽をお楽しみに 
なるときは、隣近所に迷惑が 
かからないよラな音量でお聞 
きください。特に、夜はルさ 
めな音でも周囲にはよく通る 
ちのです。 

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるな 
どお互いにむを配り、快い生活環境を守りま 
しよラ。このマークは音のエチケットのシン 
ボルマークです。 



本体のお手入れのしかた 

キャビネットやパネル面の汚れは、中性洗剤 
を少し含ませた柔らかい布でふいてくださ 
い。シンナーやベンジン、 アルコール などは 
表面を傷めますので使わないでください。 
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tt 障かな？と思ったら 


症状 

原因と対応のしかた 

どの音源を選んでも 
音が出ない、ほとん 
ど聞こ又ない 

4スピーカーおよび各機器が正しく接続されているか確認する。 

本機と選んだ機器の電源が入っているか確認する。 

4 MASTER VOLUME -/+ 力し oodB になっていないか確認する。 

4 SPEAKERS ( OFF / A / B / A + B ) 力《 「 OFF 」 になっていないか確認す 
る （43 ぺージ)。 

4へッドホンがつながれていないか確認する。 

4リモコンの MUTING を押して、ミュート機能を解除する。 

選んだ機器から音が 
出ない 

4選んだ機器の音舌入力端子に正しく接続されているか確認する。 

4接続コードが本機や選んだ機器に正しく接続されているか確認する。 

4アンプに対して正しい機器が選ばれているか確認する。 

片方のフロントス 
ピーカーから音が出 
なし、 

4へッドホンを PHONES 端子につなぎ、へッドホンから音が聞こえる 
か確認する。へッドホンの片方のチヤンネルしか聞こえない場合は、 
選んだ機器と本機が正しく接続されていません。正しく接続されて 
いるか確認してください。両方のチヤンネルが聞こえる場合は、フ 
ロントスピーカーが正しく接続されていません。正しく接続されて 
いるか確認してください。 

アナログ2チヤンネ 
ル入力の音が出ない 

4選んだ入力に 、 INPUT MODE 機能を使ってデジタル入力固定 
(「COAX IN」、「OPT IN 」） を選んでいないか確認する （3 日ぺージ)。 
4 MULTI CH IN 機能を使っていないか確認する。 

デジタル入力 
(COAXIAL 

OPT に AL ) の音が出 
なし、 

4選んだ入力に 、 INPUT MODE 機能を使ってアナログ入力固定 
(「 ANALOG 」） を選んでいないか確認する。または OPT に AL 入力時 
に 「COAX IN 」 を選んでいないか、逆に COAXIAL 入力時に 「OPT 
IN 」 を選んでいないか確認する （35 ぺージ)。 

4 MULTI CH IN 機能を使っていないか確認する。 

左右の音のバランス 
が悪い、または逆転 
している 

4スピーカーおよび各機器が正しく接続されているか確認する。 

4 LEVEL メニューにあるバランスパラ夕一を調節する。 

八ム音またはノイズ 
がひどい 

4スピーカーおよび各機器が正しく接続されているか確認する。 

4接続コードがトランスやモーターから離れているか、テしビや堂光 
灯からは少なくとも3 m 離れているか確認する。 

4テしビを他の才ーディオ機器から離して設置する。 

4ふ SIGNAL GROUND が正しく接続されているか確認する。 

4プラグや端子がミちれている。アルコールで少し湿した布で拭き取る。 

サラウンドバックス 
ピーカーの音が出な 
い 

4パッケージにドルビーデジタル EX のロゴが記載されていても、フラ 
グが書かれていないディスクの場合、手動で SB ON を選ぶ （31 〜 

33ぺージ)。 


ホ 

8 

音 


次のぺージへ続く 
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活が 

原因と巧席のしかた 

センタースピーカー、 
サラウンドスピー 
カーまたはサラウン 
ドバックスピーカー 
の音が出ない、ほと 
んど聞こえない 

4サウンドフィールドが働いているか確認する （ A . F . D .、 MOVIE . 

MUS にのどれかを押す）。 

4シネマスタジオ EX モードを選ぶ （29 ページ)。 

スピーカーの音量を調節する （21 ぺージ)。 

4センタースピーカー、サラウンドスピーカーが 「 SMALL 」 または 
「 LARGE 」 に正しく設定されているか確認する （19 ぺージ)。 

4サラウンドバックスピーカーが 「 DUALj 力、 「 SINGLE 」 に正しく設 
定されているか確認する （19 ぺージ)。 

■> パッケージにドルビーデジタル EX のロゴが記載されていても、フラ 
グが書かれていないディスクの場合、手動で SB ON を選ぶ （31 〜 

33ぺージ)。 

サブウーファーの音 
が出ない 

4サブウーファーの電源が入っているか確認する。 

4サブウーファーが正しく接続されているか確認する。 

4サブウーファー選択のパラメーターが 「 YESj になっているか確認 
する （18 ぺージ)。 

4サウンドフィールドの設定によってはサブウーファーから音が出ま 
せん。 

サラウンド効果が得 
られない 

4サウンドフィールドが働いているか確認する （ A . F . D .、 MOV 忙、 

MUS にのどれかを押す）。 

4サンプリング周波数48 kHz を超える信号が入力されているときは、 
サウンドフィールドは働きません。 

ドルビーデジタルや 
DTS のマルチチヤン 
ネルの音声が再生さ 
れない 

4再生中の DVD などが、ドルビーデジタルや DTS で録音されているか 
確認する。 

4 DVD プしーヤーなどを本機のデジタル入力端子に接続しているとき 
は、接続した機器の音舌の出力設定を確認する。 

録音ができない 

4各機器が正しく接続されているか確認する。 

4 INPUT SELECTOR つまみで録音したい機器を選ぶ。 

4 MD/TAPE AUDIO OUT 端子に接続されているアナログ機器へ録音 
する場合は 、 INPUT MODE 機能を使ってアナログ入力固定 
CANALOGj ) を選んでいることを確認する （35 ぺージ)。 

4 MD/TAPE OPTICAL OUT 端子に接続されているデジタル機器へ録 
音する場合は 、 INPUT MODE 機能を使ってデジタル入力固定 
(「COAX IN」、「OPT IN 」） を選んでいることを確認する（3日ぺ一 
ジ)。 

テしビ画面に映像が 
出ない、または明瞭 
でない 

4適切な入力を選ぶ。 

4テしビの入カモードを確認する。 

4テしビをオーディオ機器から離す。 

4映像機器やテしビとの接続で 、 COMPONENT VIDEO 端子と D 4 
VIDEO 端子の両方を接続していないか確認する（7、8、11ぺ一 
ジ)。 

4映像機器と本機の接続コードと同じ種類のコードで、本機とテしビ 
を接続する（7、8、11ページ)。 
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症げ 原因と対席のしかた 

リモコンで操作でき 4本体のリモコン受光部に向けて操作する。 

ない 4リモコンと本体の間にある障害物を取り除く 

4リモコンの乾電池を交換する。 

4本体とリモコンのコマンドモードが一致しているか確認する （17 
ページ)。本体とリモコンのコマンドモードが違うと操作できませ 
ん。 

4リモコンで正しい入力を選んだか確認する。 

4他社製の機器を操作できるようにリモコンを設定したときは、その 

_體器のメーカーや年式によっては正しく操作できない場合がある。_ 

MD/TAPE OPT に AL 4 INPUT MODE で 「AUTO IN 」 を選んでいる場合、デジタル音吉入 
OUT 端子がホく点滅 力がないときに赤く点滅します。これは INPUT MODE の機能による 

している もので故障ではありません。 

エラーメッセー ジー覧 

本禮が正しく動作していないとき、表示窓にメッセージが表示されます。表示によって、本機の 

状態がわかるようになっています。が下の表をご賣になり、表示に合った対応をしてください。 

2、3度くり返しても正常に戻らないときは、ソニーサービス窓□にご相談ください。 

乂ッ七ージ 原因と巧庇のしかた 

DEC . ERR . CUSTOM ^ (ニューの 「 DEC . XXXX 」 力《 「 DEC . PCM 」 に設 

定されている場合、 DTS - CD などデコードできない信号が入 
力されると表示されます。 「 DEC . AUTO 」 に設定してくださ 
い （38 〜39ぺージ)。 

PROTECT スピーカー出力に異常な電流が流れています。数秒して本機 

の電源は自動的に切れます。スピーカーコードの接続を確認 
してから再度電源を入れてください。それでも解決されない 
場合は、本機の電源を切り、お近くのソニーサービス窓口に 
ご相談ください。 


本機の乂モリーをクリアずるための参照ぺージ 


消去ずる乂モソー 

参照ページ 

全ての モリー 

17ぺージ 

調節したサウンドフィールド 

36ぺージ 

リモコンのメモリー 

日1ぺージ 


ま唐 
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保証書とアフター 主な仕様 

サービス アンプ部 


保証書 

• この製品には保証書が添付されていまずので、お 
買い上げの隙、お買い上げ店でお受け取りくださ 
い。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのラ 
え、大切に保存してください。 

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 

ア フターサー ビス 

調子が悪いときはまずチェックを 

この説明書をもラ1度ご覧になってお調べくださ 
い0 

それでも具合の悪いときはサービスへ 

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口の 
ご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相 
談ください。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま 
ず。詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望によ 
り有料修理 させて いただきまず。 

部品の保有期間について 

当社ではステし才の補修巧性能部品（製品の機能を 
維持ずるたゆに必要な部品）を、製造巧ち切り後8 
年間保有していまず。この部品保有期間を修理可能 
の期間とさせていただきまず。保有期間が経過した 
後も、故障箇所によっては修理可能の場をがありま 
ずので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談く 
ださい。 

部品の交換について 

この製品は、修埋の隙に交換した部品を再生、再利 
用ずる場合があります。その隙、交換した部品は回 
収させていただきまず。 

ご相談になるときは次のことをお知ら 
せくだまい。 

• 型名： TA - DB 890 
• 故障の状態：できるだけ詳しく 
• 購入年月日： 

• お買い上げ店： 


実巧最大出力 

ステレオモード：11日 W +11已 W (6 Q 、 

」曰 TA) 

サラウンドモード： （6 〇、」曰 TA ) 

フロント部：115 W +11日 W 
センター部：115 W 
サラウンド部；11日 W /1 1己 W 
サラウンドバック部： 

115 W /1 15 W 
スピーカー適合インピーダンス 

フロント、サラウンド、センター、 
サラウンドバック部： 

6 〇またはそれが上 

高調波ひずみ率 

0.09 %\ilT 

20 Hz 〜20 kHz (6 Q 負荷） 

8已 W +85 W 

周波数特性 MULTI CH IN 、 SA-CD/CD 、 

MD/TAPEs DVDs TV/SAT 、 
VIDEO 1、2、3、 TUNER : 

10 Hz -100 kHz 
+0 .己/- 2 dB 
(ANALOG DIRECT 時） 

入力（アナログ） 

MULTI CH IN 、 SA-CD/CD 、 MD/ 
TAPE 、 DVD 、 TV/SAT 、 VIDEO 1 、 
2、3、 TUNER : 

入力感度： 1 日 0 mV 
入カインピーダンス：己日 kO 
S/N 比*: 96 d 巨 
( A 、 1已〇 mV **) 

PHONO : 

入力感度：之日 mV 
入カインピーダンス：己日 kO 
S/N 比*: 86 d 目 
(As 2.5 mV **) 

* 入カショート 

** フイルター、入カレベル 


58 


入力（デジタル） 

DVD 、 SA-CD/CD (COAXIAL) : 
入カインピーダンス： 7 已〇 
S/N 比： 100 dB 
(20 kHz LP 、 A) * 

DVD 、 TV/SAT 、 MD/TAPEs 
VIDEO 3 (OPT に AL): 

S/N 比： 100 dB 
(2 曰 kHz LP 、 A) * 

* フイルター 
出力（アナログ） 

MD/TAPE 、 VIDEO し 2 (AUDIO 
OUT) : 

出力： 15 日 mV 
出カインピーダンス：之2 kO 
SUB WOOFER : 

出力： 2 V 

出カインピーダンス：1 kO 
イコライザーゲインレベル：±10 dB 、] dB ス 
テツプ 

ビデオ部 

入力/出力 

VIDEO : 1 Vp-p、 750 

S VIDEO : ルミナンス （ Y) 

1 Vp-p 、 7 已〇 
クロマに） 

0.286 Vp-ps 75 〇 
COMPONENT VIDEO : 

ルミナンス （ Y) 

1 Vp-p 、 7 已〇 
Pb/Cb/B-Y Pr/Cr/R-Y 
0.7 Vp-p 、 7 已〇 
80 MHz HD Pass Through 


電源、その他 

回路方式 プリアンプ部： 

口ーノイズ NF タイプイコライザー 
パワーアンプ部： 

細コンプリメンタリー SEPP 
電源 AC 1 日 0 V 、 已日/6日 Hz 

消費電力 19已 W 

スタンバイ時：日.3 W 
最大外形寸法430 X 1 60.5 X 397 mm 
(幅/高さ/奥行き） 

質量 約13.日 kg 

付属品 電源コード （1) 

電源プラグ変換 
アダプター （3 極 一 ^2極） （1) 

接続ガイド （1) 

リモートコマンダー RM - AAP 002 

C1) 

単3お乾電池 ( NS ) C 2) 

ソニーサービス 窓口 -ご相談窓口の 
ご案内り） 

保証書 （1) 

本磯は 「 J に C 61000 -3-2 適合品」でず。 

仕様および外観は、改良のたゆ、予告なく変更ずる 
ことがありまず力、‘、ご了承ください。 
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を部の名前と参照ページ 


このぺージの使いかた 

イラストの香号 

1 

本書で説明しているボタンなどの場巧が分からない 

X 

D に PLAY 回に 4) 

ときに、このページで見つけることができます。 

T T 

ボタンなどの名前 参照ぺージ 


五十音順 記号 

表示窓のに 4) 1/¢偉澗回り7、 IS 、 23 、 36 ) 

フタ國 -/+ つまみ固 （18、3 t 37、38、42) 

リモコン受光部田] (45) 


アルファベット/数字順 


2 CH 画に7、：36) 

A . F . D . の 口 8) 

CENTER -/+ 國 (36) 

DIRECT 固 口 7) 

DISPLAY 画に 4 ) 

ENTER 固（17、18、34、 42) 

INPUT MODE 画巧已） 

INPUT SELECTOR 囚 (23) 

MAIN MENU 团（18、35、37、38、42) 
MASTER VOLUME -/+ 因](22、 23) 
MENU つまみ团（18、3己、37、38、42) 
MOVIE 11^ に 9) 

MULTI CHANNEL DECODING ランプ图 
(33) 

MULTI CH IN 回に 4) 

MUSIC 固 (30) 

PHONES 端子國 
PUSH 図 (61) 

SPEAKERS ( OFF / A / B / A + B ) 國 (43) 
SUB WOOFER -/+ 國巧 6) 

SURR BACK DECODING 画 (31) 

VIDEO 3 INPUT 端子國 （13) 
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本体前面 



フタのはずしかた 

PUSH を押して取りはずします。 
はずしたフタは、お子様の手の届かない 
ところに保管してください。 




































































索引 


あ行 

アップコンパ'-卜7、11 
アナログ音舌27 
アナログ音声端子12 
イコライザ ー 37 
エラーメッセージ已7 

'33 >、、 

度ふ 

サウンドフィールド29 
〜31 

フロント スピーカー 43 
音場効果29 


か行 

拡張設定 

スピーカー設定39 
スピーカーしベル41 
各部の名前6日 
原音に忠実な音で聞く 28 
コマンドモード17 
コンポーネント映像を他の 
入力でも見る34 


ま行 

サウンドフィールド 

サウンドフィールドを選 
ぶ29〜31 

サウンドフィールドを調 
節する35、36 
リセットする36 
サラウンドバックデコー 
ディング機能31 
初期設定 

サウンドフィールド36 
本機17 

リモコン日1 
スーパーオーデ ィオ CD 
再生する23 
接続する9、10、12 
スピーカー 

距離の設定2日 
接続14 
設定する18 
しべルとバランスを調節 
する21 

SP SETUP たュー18 
〜21、39 


スピーカーインピーダンス 
14 

スリープタイマー43 
接続コード己、1已 
設定する 

CUSTOM メニュ ー 38 
〜41 


た行 

調節する 

サウンドフィールド35 
スピーカーのレベルとバ 
ランス21 

LEVEL メニュ ー 35、 

41 

SP SETUP メニュー18 
〜21、39 

デジタル音声端子6〜9 
デジタル音声とアナログ音 
声3已 

デジタルシネマサウンド29 
デジタル CS チューナー6 
テストトーン21 

テレビ7、11、13 
電源コード16 
ドレビー 28、29、31〜33 


な行 

名前を付ける42 
入力を切り換える23 


は行 

ビデオ 

再生する23 
接続する13 

振ぶ窓 

表示窓に点灯する項目 
25 

表示を切り換える24 


ま行 

マルチチャンネル音声端子 
10-1 1 

マルチチャンネル音声で聞 
< 24、28、31 


ら行 

リセット日7 
リモコン45 
録音/録画する44 

A-Z 

AAC 二重音吉モード39 
AUTO FORMAT DIRECT 
28 

A . F . D . 28 

BS デジタルチューナー6 
CD プレーヤー9、12 
CUSTOM メニュー 38〜41 
DCS 29 

Dolby 28、29、31〜33 
DTS 28、29、31〜33 
DVD 6、7、11 
D 4 映像8 
EQ メニュ ー 37 
INPUT MODE 3已 
LEVEL メニュー35、41 
LFE (イ氏音増強）2已 
MD デッキ9 
S 巨 DECODING 31 
SP SETUP たュー18〜 
21、39 


数字 

2チヤンネル音声27、28 
2 CH STEREO 27 
5.1 チヤンネル14、28、31 
〜33 

6.1 チヤンネル14、31〜33 
7.1 チヤンネル14、28、31 
〜33 


記号 

/^SIGNAL GROUND 端子 
12 
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商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ 


参 http :// www . sony . co . jp / SonyDrive / 
お客様ごホ目談センター 

• ナビダイヤ J レ SS 0 己 70-00-33 11 

(全国どこか5でち巿巧通話料でご利用いただけまず） 

• 携帯電話- PHS でのご利用は.. 03-已 448-33 11 

(ナビダイヤルびご利用でをない場合はこち己をご利用ください） 

• FAX . 04巨巨-3 1-2 已9已 

受付時間：月〜金日:00〜20:00 ± ■曰’ネ兄曰日:00~17:00 
お電話は自動音寅応答にてお受けしています。 


ソニー株式会社干 141-0001 ま京都品リ尼化品川 6-7-3 已 

Printed in Malaysia 





